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I. TRYB POSTEPOWANIA — PRZETARG NIEQGRANICZONY.

I1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Dostawa pigciu fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2012 roku, niskopodiogowych

autobusow miejskich klasy MAXI, w tym:

~ 4 sztuk zasilanych olejem napedowym [ON] (z opcja zakupu piatego autobusu
o takich samych parametrach i wyposazeniu),

— 1 sztuki zasilanej spreZzonym gazem ziemnym [CNG],

Autobusy wyposazone w automatyczng skrzyni¢ biegow 1 silnik spelniajacy wymagania
normy minimum EURO-5, przystosowane do przewozu o0so0b niepelnosprawnych,
wyposazone m.in. w system cyfrowego monitoringu wizyjnego przedziatlu pasazerskiego 1
kabiny kierowcy, automat do sprzedazy biletow, klimatyzacj¢ kabiny kierowcy oraz system
detekcji i gaszenia pozaru komory silnika.

Uzywane w niniejszej specyfikacji 1 zalacznikach do niej okreélenie ,,dostawa” oznacza
sprzedaz (zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych); przedmiot dostawy
(okreslony we wzorze umowy jako ,,przedmiot sprzedazy”) zostanie wydany zamawiajacemu
bezposrednio przez dostawce we wspolnie ustalonym miejscu.

Wykonawca wskase w formularzu ofertowym czesé zamowienia, ktdrej wykonanie powierzy
podwykonawcom

Dopuszeza sie skladanie ofert czesciowych zakresie:

Czesé A- dostawa 4 szt. autobusow zasilanych ON (z opcjq zakupu pigtego autobusu
o takich samych parametrach i wyposaZeniu),

Czes¢ B — dostawa 1 s7t. autobusu zasilanego CNG.

PRAWO OPCJI

W czesei A Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skorzystania z opeji zakupu piatego
autobusu o takich samych (identycznych) parametrach i wyposaZzeniu, co pozostale
cztery autobusy zasilane olejem napedowym objete zamdéwieniem.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji wéwczas, gdy nie uda
si¢ rozstrzygnaé postepowania w czeSci B — postgpowanie zostanie (prawomocnie)
uniewaznione.

W przypadku, gdy zajdzie okolicznosé, o ktorej wyzej mowa (uniewaznienie post¢powania
w czesel B), Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o tym fakcie na pismie Wykonawcg,
ktérego oferta zostala wybrana w czedci A, a jedli bedzie to mialo miejsce jeszcze przed




- dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w czesci A — wszystkich wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty w tej czesci postgpowania.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ skorzystaé z prawa opcji, Zamawiajacy przekaze
wybranemu w czeéci A Wykonawcy pisemne o$§wiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji.
Zamawiajacy przekaze wybranemu w cze§ci A postgpowania wykonawcy oswiadczenie
o skorzystaniu z prawa opcji: '
1) w przypadku, gdy okoliczno$¢ uprawniajaca Zamawiajacego do skorzystania
Z prawa opcji wystapi jeszeze przed zawarciem umowy w czgsei A postgpowania,
- najpdzniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
2) w przypadku, gdy okolicznos$¢ uprawniajagca Zamawiajacego do skorzystania
Z prawa opcji wystapi po zawarciu umowy w czgéci A postgpowania - w terminie
7 dni od wystapienia tej okolicznosci.
- w kazdym przypadku nie p6znicj jednak niz na 3 miesiace przed uptywem terminu dostawy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy.

Od momentu otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcjl
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pigtego autobusu, o takich .samych
(identycznych) parametrach i wyposazeniu, jak pozostale cztery autobusy zasilane olejem
napedowym objete zamoéwieniem. Dla dostawy pigtego autobusu obowigzujg identyczne
warunki dostawy (w tym m. in. dotyczace terminu dostawy, czasu obowiazywania 1 zakresu
gwarancji, kompletéw dokumentacji technicznej, jakie nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu),
co dla pozostalych czterech autobusoéw zasilanych olejem napgdowym.

Dopuszcza sie wystapienie Zamawiajacego do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem
o wyrazenie zgody na rozszerzenic zakresu zamoOwienia o piaty autobus ON, w czasie
pozniejszym niz na trzy miesigce przed uptywem terminu dostawy, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 wzoru umowy. Wykonawca winien ustosunkowa¢ si¢ do wniosku Zamawiajacego na piSmie
w terminic 14 dni od jego otrzymania. W razie wyrazenia przez Wykonawee, w odpowiedzi
na wniosek Zamawiajacego, zgody na rozszerzenie zakresu zamdwienia o piaty autobus ON,
po stornie Wykonawcy powstaje zobowiazanie do dostarczenia piatego autobusu na
warunkach takich samych, jak pozostalych czterech autobuséw. Nieudzielenie odpowiedzi
przez Wykonawce na wniosek Zamawiajacego badz udziclenie odpowiedzi po terminie 14 dni
od - otrzymania wniosku Zamawiajacego begdzie uwazane za brak zgody na rozszerzenie
zakresu zamOwienia o piaty autobus - woéwcezas zakres zamdwienia ogranicza si¢ do dostawy
czterech autobuséw ON.

Wykonawca skfadajacy oferte w czgsci A musi bezwzglednie wpisa¢é w formularzu
ofertowym laczna cen¢ dostawy tak dla podstawowego zakresu zamoéwienia, jak i dla

opcjonalnego zakresu zamowienia.

Dostarczane autobusy dla czesci A musza byé jednej marki i w jednym typie — identyczne pod

wzgledem konstrukcyjnym, kompletacji i wyposaZzenia (dotyezy to réwniez piatego
autobusu objetego prawem opcji).

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawtiajgcy nie przewiduje udzielenie zamowien uzupelniajacych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych — rozliczenie migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w zlotych polskich (PLN).

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne;.
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Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu, z wyjatkiem sytuacji,
o ktore) mowa w art. 93 ust. 4 ustawy.
Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

IT1. OPis PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

HI1.1. PRZEDMIOT DOSTAWY

1. Opis i ogélne warunki techniczne
Oferowane autobusy musza:

1)

Spelnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow prawa, a w szczegdlnosci ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908, z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 paZzdziernika

© 2005r. w sprawie homologacji typu pojazdéow samochodowych i przyczep (Dz. U.

2)
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1)

5)
6)

z 2005 r. Nr 238, poz. 2010, z pdézn. zm.) oraz posiada¢ aktualne S$wiadectwo
homologacji pojazdu — przed podpisaniem umowy (zgodnie z rozdz. XV).

Spelnia¢ warunki okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.);

By¢ przystosowane do polskich warunkéw klimatycznych oraz $Srodowiskowych,
a w szczegolnodei szerokiego zakresu temperatur i wilgotnosei powietrza, duzego
zanieczyszczenia i zapylenia powietrza wystgpujacego podczas eksploatacji;

By¢ odporne na dzialanie §rodkéw stosowanych do utrzymania przejezdnosci drog
w okresie zimowym, a takze na dzialanie srodkéw do mycia i czyszczenia pojazdow;
Posiada¢ powloke lakiernicza o wytrzymatosci umozliwiajacej codzienne mycie przy
uzyctu szczotkowej myjni automatycznej;

Charakteryzowac¢ si¢:
a) nowoczesna stylistyka;
b) najnowszymi osiagni¢ciami konstrukcyjnymi oraz technologicznymi;
c) niezawodnoscig;
d) bezpieczenstwem;
€) niskimi kosztami eksploatacyjnymi;
i) sprawdzong jakoscia eksploatacyjng.

Ponadto Wykonawca przy odbiorze autobuséw musi dostarczy¢é wszystkie dokumenty

wymagane aktualnymi przepisami umozliwiajace zarejestrowanie pojazdow,

2. Szczegélowa charakterystyka wyposazZenia i kompletacji autobuséow

2.1. Parametry ogolne autobusow

a)

1) Autobus niskopodtogowy ON;
wysokos¢ catkowita: do 3 200 mm;

b) szerokosé¢ catkowita: do 2 550 mm;
c) dhugosc¢ catkowita: od 11 500 mm do 12 100 mm;
d) minimalny przeswit: 150 mm;

e) ilo$é miejsc: ogdtem dla minimum 95 osdb, w tym miejsec siedzacych (tacznie

Z miejscem kierowcy) nie mniej niz 32;
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f) trzy pary drzwi w ukfadzie 2 + 2 + 2, dwuskrzydlowe, wysokos¢ wejscia

maksymalnie 350 mm.

2) Autobus niskopodlogowy CNG
a) wysokosc¢ catkowita: do 3 500 mm;
b) szerokos¢ catkowita: do 2 550 mm; .
c) dhugos¢ catkowita: od 11 000 mm do 12 100 mm;
d) minimalny przeswit: 280 mm;

e) ilos$¢ miejsc: ogdlem dla minimum 80 oséb, w tym miejsc siedzacych (facznie
z miejscem kierowcy) nie mniej niz 32;

f) trzy pary drzwi w ukladzie 2 + 2 + 2, dwuskrzydlowe, umieszczone na jednym,
wspdlnym poziomie podlogi.

2.2. Silnik

2.2.1. Silnik - autobus zasilany ON
Wysokoprezny, czterosuwowy o zaplonie samoczynnym, z turbodotadowaniem oraz
chlodzeniem powietrza dotadowanego, spetniajacy wymogi normy minimum EURO-5,
zapewniajacy odpowiednie wlasnosci trakeyjne oferowanego autobusu w warunkach petnego
obciazenia i eksploatacji w ruchu miejskim o mocy ni¢ mniejszej niz 180 kW.
Uktad paliwowy wyposazony w podgrzewane filtry paliwa (dopuszcza si¢ podgrzewanie tylko
filtra doktadnego oczyszczania).

2.2.2. Silnik — autobus zasilany CNG
Zasilany sprezonym gazem ziemnym CNG, o zaplonie iskrowym, -czterosuwowy
7z turbodotadowaniem oraz chlodzeniem powietrza dotadowanego, spelniajacy wymogi normy
minimum EURQO-5, zapewniajacy odpowiednie wlasnosci trakcyjne oferowanego autobusu
w warunkach pelnego obciazenia i eksploatacji w ruchu miejskim, o mocy nie mniejszej niz
180 kW.

2.2.3. Silnik — autebus ON i CNG

Uktad chtodzenia ciecza regulowany termostatem. Filtr w ukfadzie obiegu cieczy z latwym
dostepem umozliwiajacy jego czyszezenie. Przewody ukladu chlodzenia i ogrzewania wyko-
nane z materialéw odpornych na Korozje (z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej lub
tworzyw sztucznych) izolowanych przed niepozadanymi stratami ciepla. Elementy elastyczne
(ztaczki i kolanka) ukladu chtodzenia i ogrzewania — silikonowe.
Filtr powietrza suchy ze wskaznikiem zabrudzenia.
W komorze silnikowej blokada uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastoso-
wanie wlacznika zblizeniowego lub mechanicznego.
Wyposazenie:
1. System automatycznego uzupelniania poziomu oleju w silniku z wymuszong dawka
i elektroniczna pamigcig zapisu danych pracy dozownika.
2. System automatycznej detekcji i gaszenia pozaru komory silnika, z mozliwodeig
awaryjnego, manualnego uruchomienia systemu. Wymagania:
o) informacja aktywacji systemu w postaci lampki lub informacji na wy$wietlaczu
pulpitu kierowcy i sygnatu dzwigkowego,
B)  dziatajacy w oparciu o detektor liniowy,
v)  $érodek ga$niczy rozpylany dyszami, nie powodujacy korozji oraz fatwy do
usunigcia po aktywacji z komory silnika o minimalnej ilosci 15 dm’ fub woda
z dodatkami mrozoodpornymi do -35 °C (gaszenie mgla wodna) o ilosci
minimum 6 dm’.
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8)  $rodek nie stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi i srodowiska,
g) mozhwosé dziatanma réwniez po odlaczeniu gtownego zrédla pradu w autobusie.

2.3. Skrzynia biegéw

Automatyczna, ze zintegrowanym retarderem oraz systemem samo-diagnozy i pamigel pracy
skrzyni (statystyka pracy) oraz oprogramowaniem uwzgledniajacym topografie terenu
i obcigzenie autobusu umozliwiajgcym minimalizacje zuzycia paliwa podezas eksploataciji
pojazdu.

Uruchamianie retardera za pomoca pedatu hamulca oraz trdjstopniowego przelacznika
umieszczonego z prawej strony przy kole kierownicy.

2.4. Nadwozie i podwozie

1) Szkielet i podwozie - konstrukcja podwozia z profili wykonanych z aluminium tub ze
stali odpornej na korozjg zgodnic z PN-EN 10088 lub ze stali konstrukcyjnej
o zwigkszonej wytrzymalodci i wysokiej odpormnosci na korozje, zabezpieczongj
dodatkowo przed korozja w procesie kataforezy KTL (zanurzeniowo calej, kompletnej
kratownicy). Wszystkie wewngtrzne powierzchnie profili zabezpieczone przed korozja
preparatem ochronnym o wysokiej jakosci. Profile wyposazone w otwory $ciekowe do
usuwania wody. Wszystkie zewnetrzne powierzchnie profili zabezpieczone
dodatkowo specjalnym preparatem np. asfaltowo-woskowym, odpornym na wode,
agresywne chemicznie $rodki utrzymania drog, uderzenia kamieni itp.

2) Poszycie nadwozia — w kolorze wg RAIL 9010, wykonane z materialéw odpornych na
korozjg; tworzyw sztucznych wzmocnionych osnowa polimerowa, blach
aluminiowych, blach ze stali nierdzewnej, blach stalowych dwustronnie
ocynkowanych galwanicznie o odpornosci na korozj¢ porownywalnej do wlasciwosci
stali nierdzewnej. Poszycie boczne klejone do kratownicy, elementy poszycia
przedniego i tylnego (zderzaki, oprawy reflektorow, podszybie czolowe) oraz klapy
zewnetrzne mocowane przy uzyciu polaczen gwintowych lub innych, tatwo
demontowalne, nadkola wykonane ze stali nierdzewne;.

3) Poszycie wewnetrzne — $ciany boczne 1 dach izolowane cieplnie; Sciany boczne 1 sufit
fatwo zmywalne; materialy zastosowane wewnatrz odporne na dziatanie wody, blota
$niegowego (niedopuszczalne materialy higroskopijne).

4) Podloga — autobusy catkowicie niskopodtogowe, bez progéw poprzecznych
w przejsciu srodkowym oraz drzwiach, przejScie mi¢dzy wszystkimi drzwiami bez
stopni — dopuszcza si¢ stopmie do ostatnich tylnych siedzen. Podloga wykonana
z materialu gwarantujacego wlasciwe wygluszenie i izolacje termiczng; wierzchnia
warstwa wykladziny podiogowej wykonana z materiatu przeciwposlizgowego, tatwego
do utrzymania w czysto$ci; miejsca polaczen platow podlogi zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ wody 1 zanieczyszezen pod podioge. Krawedzie stopni
wejsciowych oraz krawedzie podlogi (podestow) w kolorze jaskrawym zottym —
ostrzegawczym.

5) Pomost Srodkowy podlegi musi by¢ wyposazony w platforme umozliwiajaca wjazd
osobom poruszajacym si¢ na wozkach inwalidzkich; platforma w polozeniu
spoczynkowym nie moze wystawac ponad poziom podtogi.

6) Klapy rewizyjne, platforma oraz ich okucia wykonane z materialéw odpornych na
korozje.

7) Uchwyt do choragiewek — przdd, prawa i lewa strona na wysokosci lusterek
o0 érednicy wewngtrznej @ 22 mm.

2.5, Zawieszenie



Zawieszenie — pneumatyczne, wyposazone w uklad automatycznego poziomowania pojazdu -
elektroniczny system regulacji wysokodci i cisnienia; z mozliwoscia realizacji funkcji
unoszenia nadwozia (przycisk na konsoli w kabinie kierowey) oraz tzw. przyklgku (obnizenie
prawej strony nadwozia). Mozliwos$¢ uruchamiania przyklgku zaréwno przy otwartych jak
i przy zamknigtych drzwiach.

Preferowane  zastosowanie  zespoléw  bezobslugowych, dopuszczalny  sterowany
automatycznie uklad centralnego smarowania zawieszenia typu VOGEL lub mu réwnowazny
dostosowany do smaru péiptynnego lub centralny punkt smarny — smar staty.

2.6. Uklad hamulcowy
Uktad hamulcowy — tarczowy, minimum dwuobwodowy, wyposazony w system ABS, ASR

(EBS); oraz czujniki zuzycia klockéw hamulcowych.

Hamulec postojowy dziatajacy poprzez sitownik sprezynowy na kola osi napedowe;.

Hamulec przystankowy: wilaczanie elektropneumatyczne po otwarciu drzwi lub dzwignig
na pulpicie kierowcy.

2.7. Uklad kierowniczy

Uktad kierowniczy — wyposazony we wspomaganie hydrauliczne, z pelna regulacja polozenia
kota kierownicy z pneumatyczna lub mechaniczng blokada polozenia kota. Zalecana regulacja
wysokosci i pochylenia kota kierownicy tacznie z deska rozdzielcza.

2.8. Uklad pneumatyczny

Uklad pneumatyczny:
e scparator typu IHALDEX lub innego, réwnowaznego typu, wzglednie
ogrzewany osuszacz powietrza zintegrowany z regulatorem cisnienia powietrza
(typu WABCO lub innego, réwnowaznego typu),
. sztywne przewody pneumatyczne zabezpieczone przed korozja;
s zbiorniki powietrza odporne na korozje: stopy aluminium, stal nierdzewna, stal
zabezpieczona w procesie kataforezy.
» elementy mogace uszkodzi¢ si¢ od silnie nagrzewajacych si¢ czgsci np. glowica
sprezarki ostoniete matg izolacyjng lub umiejscowione w odlegtosci wigkszej niz
200 mm.

2.8. Ogumienie

Ogumienie - bezdgtkowe, o podwyzszonej wytrzymaltosci (typu miejskiego) + jedno
kompletne koto zapasowe do kazdego autobusu. W przypadku zastosowania réznych
rozmiaréw kol np. super single na tylnej osi — po jednym kole zapasowym kazdego typu
do kazdego autobusu.

2.9. Zbiorniki paliwa

a) autobus zasilany ON: pojemnos$ci minimum 250 dm’, wykonany z tworzywa
sztucznego; pokrywa wlewu paliwa zamykana na klucz (tzw. patentowy).

b) autobus zasilany CNG: zbiorniki gazu kompozytowe typ 4, o pojemnosci
zapewniajacej mozliwos¢ przejechania w komunikacji micjskiej (przy
jednorazowym napetnieniu) minimum 400 km. Wyprodukowane nie wczesniej
niz w 2011 roku, dostarczone zpela dokumentacja homologacji. Ziacze
tankowania dostosowane do przytacza TK 25 firmy WEH GmbH.

Wykonawca dostarczy dokumenty badania i decyzj¢ Transportowego Dozor
Technicznego wykonane na MZK w Toruniu Sp. z o.0.

2.10.Wentylacja przedzialu pasazerskiego
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Wentylacja naturalna, poprzez boczne okna uchylne lub przesuwne w ich gémej czesci
rozmieszczone rownomiernie na catej dtugosci pojazdu (maksymalna ilosé¢ okien otwieranych

- w autobusie — dopuszcza si¢ nieotwierane wylacznie pojedyncze okna niewymiarowe-—
wykonawca w ofercie przedstawi schemat rozmieszczenia okien z zaznaczeniem otwieranych
okien) oraz co najmnicj dwa wywietrzniki dachowe, otwierane i zamykane zdalnie z miejsca
kierowcy oraz wentylatory dachowe wyciggowo-nawiewne.

2.11. Ogrzewanie

Wodne, niezalezne, polaczone z ukladem chlodzenia silnika, automatycznie utrzymujgce
zadang temperatur¢ czynnika; sterowanie z miejsca kierowcy praca agregatu, samej pompy
urzadzenia oraz czasem ich dzialania. Ogrzewanie powinno zapewnic utrzymanie temperatury
min. +10CC przy temperaturze zewngtrznej -150C.

1) Nagrzewnice w kabinie kierowcy muszg zapewnié szybkie odmrozenie lub
odparowanie szyby przedniej i szyb bocznych oraz utrzymanie wiasciwej temperatury
powietrza w kabinie.

2) Nagrzewnice przedzialu pasazerskiego musza by¢é zamontowane w  sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie przez pasazeréw; musi byé zapewnione minimum
dwustopniowe sterowanie intensywnoscia nadmuchu z kabiny kierowcy.

3) Nagrzewnice konwektorowe naprzeciwko srodkowych drzwi.

4y Agregat grzewczy sterowany automatycznie w zaleznoéci od temperatury czynnika,
zasilany z centralnego zbiornika paliwa, wiaczony w uklad chlodzenia i ogrzewania
autobusu, wyposazony w sterownik z zegarem. W autobusie CNG agregat grzewczy
zasilany gazem, w autobusie ON zasilany olejem napgdowym

2.12. Drzwi
1} Drzwi otwierane do wewnatrz, trzy pary drzwi w ukladzie 2+2+2; o szerokosci
kazdego wejscia minimum 1200 mm (drzwi podwojne), napgdzane ukladem
odpornym na warunki atmosferyczne {(odpornym na zamarzanie),

2) zabezpieczenie w postaci rewersowania drzwi przy napotkaniu na przeszkode podczas
ich zamykania;

3) blokada uniemozliwiajaca ruszenie pojazdem przy otwartych drzwiach;

4) system umozliwiajacy awaryjne otwieranie drzwi przez pasazerOw w  sytuacji
zagrozenia;

5) niezalezne sterowanie otwierania i zamykania poszczegdinych drzwi przez kierowce,

trzy oddzielne przyciski na desce rozdzielczej oraz dodatkowy przycisk na desce
rozdzielczej umozliwiajacy otwarcie i zamknigcie jednoczesnie drzwi I1, IIT;

6) kazde ze skrzydel drzwi wyposazone w porgcze dla wsiadajacych;

7) kazde drzwi wyposazone w lampe przeznaczong do oswietlenia wejscia lub wyjscia;
8) akustyczny sygnal ostrzegawczy przed zamknigciem drzwi;
9) drzwi drugie (Srodkowy pomost) wyposazone w przycisk dla inwalidy;

10) urzadzenie sterujgce awaryjnego otwierania drzwi zabezpieczone przed przypadko-

wym uzyciem (ostona lub w inny sposéb), zabezpieczenie latwe do usunigcia Iub
zniszczenia w celu uzyskania dostgpu.

11) uktad otwierania drzwi przez pasazeréw uaktywniany przez kierowce (alternatywny do

uktadu otwierania i zamykama drzwi przez kierowce); przyciski otwierania drzwi
przez pasazerOw umieszczone wewnatrz i na zewnatrz autobusu przy drzwiach I, 11 i
I podswietlane tylko  po uaktywnieniu ukladu otwierania przez pasazerow.

12) przyciski ,,STOP” zamontowane na stupkach pionowych w przedziale pasazerskim.
13} rozmieszczenie oraz ilos¢ przyciskéw do uzgodnienia z zamawiajacym.
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2.13. Siedzenia pasazerskie

1) wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na akty wandalizmu, latwe do
CZYSZCZenia; _

2) tapicerka siedzen wykonana z materialdw odpornych na zuZycie i zabrudzenie
(z tkaniny o runie min. 80 % welny), kolorystvka do uzgodnienia z zamawiajacym;

3) tapicerowane wiladki siedzen tatwe do demontazu oraz czyszczenia + jeden komplet
zapasowy wktadek na jedno siedzenie do kazdego autobusu.

2.14. Stanowisko pracy kierowcy

1) wydzielona kabina kierowcy wyposazona w drzwli wewngtrzne otwierane w kierunku
przestrzeni pasazerskiej, drzwi wyposazone w zamek zamykany na kluczyk od strony
zewnetrznej oraz z mozliwoscia prostego zablokowania przez kierowce od Srodka
(zabezpieczenie przed otworzeniem drzwi do kabiny przez osoby nieupowaznione)
oraz z zamykanym okienkiem do sprzedazy biletdéw, z potka po stronie kierowcy;

2) lampa oéwictlenia obszaru drzwi przednich (po ich otwarciu) umieszczona
w zaglgbieniu lub posiadajaca odpowiednia ostone, nie powodujaca oslepiania
kierowcy bezposrednio lub przez lusterko wewnetrzne,

3) podkiadka do mocowania rozkladu jazdy, formatu A4, wraz z lampka o$wietlajaca;

4) ergonomiczny fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym, pokrowiec na fotel
kierowcy;

5) lustra zewnetrzne podgrzewane, dostosowane do codziennego demontazu i montazu
(skladania) przy myciu autobusu automatyczng myjnia szczotkows;

6) mikrofon dla kierowcy zamontowany na elastycznym wysiggniku;

7) lustra wewnegtrzne umozliwiajace obserwacje calego wnetrza autobusu,
a w szczegonoscei drzwi srodkowych i tylnych;

8) dwie rolety przeciwstoneczne: przdod i z lewej strony stanowiska kierowcey;

9) wieszak na tylnej $cianie kabiny na ubranie kierowcy;

10) ergonomiczna, przejrzysta tablica rozdzieleza, wyposazona m.in. w obrotomierz,
wyswietlacz LCD oraz urzadzenie pokazujace chwilowe zuzycie paliwa w postaci
graficznej zakres jazdy ekonomicznej oznaczony kolorem zielonym — ekonomizer lub
wys$wietlane w postaci cyfrowej chwilowe zuzycie paliwa,

11) regulacja potozenia kota kierownicy - wysokosei i pochylenia,

12) podgrzewana elekirycznie szyba drzwi przednich, lub inny system zapewniajacy
nieroszenie/niezamarzanie szyby przednich drzwi;

13) podgrzewana elektrycznie szyba przedniej tablicy informacyjnej lub nadmuch cieplego
powietrza; :

14) tachograf dla autobuséw zasilanych ON — czesé A,

15) klimatyzacja kabiny kierowcy.

2.15. Instalacja elektryczna i pozostale wyposaZzenie:

1) napigcie nominalne 24V;

2) kompletacja zespolow i podzespotéw ukladu elektrycznego identyczna dla wszystkich
autobusow w zakresie typu maxi i midi oraz zgodna z dostarczonymi schematami.

3) alternator i akumulatory dostosowane do zapotrzebowania na energi¢ elektryczng
w cigzkich, zimowych warunkach atmosferycznych;

4) oswietlenie zewnetrzne autobusu zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy — Prawo
o ruchu drogowym, wyposazony w trzecie $wiatlo STOP;

5) wiazki przewodow zabezpieczone przed wilgocia i niekorzystnym dzialaniem
warunkéw atmosferycznych oraz §rodkéw utrzymania przejezdnosci drog;




6) czytelne, trwale oznaczenie numeryczne wszystkich przewoddw 1 zigez instalacji
elektrycznej autobusu;

7) sterowniki, przekazniki, zlacza, wytaczniki umieszczone w miejscach latwo
dostepnych, zabezpieczonych przed wplywem warunkow atmosferycznych; '

8) wylacznik gléwny instalacji elektryczne) sterowany z kabiny kierowcy;

9) instalacja do radiotelefonu + zamontowana antena (antena dostarczona przez
Zamawiajgcego).

2.16. Systemy informacji pasazerskiej i pokladowej

a) komputer pokladowy

komputer poktadowy, z wbudowanym urzadzeniem zapowiadajacym (zapowiedzi

wewnetrzne 1 zewnetrzne), obstugujacy:

- tablice elektroniczne,

- zapowiedzi wewnetrzne i zewnetrzne

— kasowniki,

- przesylanie do rejestratora monitorowania wngtrza autobusu informacji o
numerze linii, biezacej daty/czasu, nazwy przystanku i predkosci pojazdu

Komputer wspolpracujacy ze stacjg bazowa oraz oprogramowaniem posiadanym przez

Zamawiajacego; rejestrujacy parametry: czas pracy kierowcy, pomiar zuzycia paliwa,

przekroczenie obrotow silnika, przekroczenia predkosci, praca na biegu neutralnym,

nadmierne hamowanie i przyspieszenie, czas pracy ogrzewania, pozostate parametry do

uzgodnienia z Zamawiajacym;

Radiomodem umozliwiajacy odbiér uaktualnionych danych ze stacji bazowej do komputera

pokladowego (tablice elektroniczne, urzadzenia zapowiadajace) oraz przesyl danych

rejestrowanych przez komputer pokladowy do stacji bazowe;.

Dla realizacji zadania przetwarzania zarejestrowanych danych Zamawiajacy wymaga dostawy,

dla czgsci A, serwera o parametrach nie gorszych niz:

- procesor co najmniej dwurdzeniowy, taktowany zegarem co najmnicj 3 GHz, magistrala
F'SB co najmniej 1066 MHz, pamig¢ podrgczna co najmniej 3 MB,

- pamigé RAM co najmniej 4096 MB, co najmniej 800 MHz, co najmniej DDR2

- 8 x dysk 3,5, predkosc co najmniej 7200 obrotow na minute, pojemnosé min. 750 GB,
min. 32 MB pamigci podrgcznej

- plyta gtéwna: obstuga Dual DDR (min. DDR2-1200), min. SATA2, RAID, 4xGB-LLAN,
FW, CF, ATX,

- karta graficzna, min.: PCI Express 16x, taktowanie zegara 350MHz, pojemnos¢ pamigci
512MB, pamie¢ DDR2 (64 bit), wyjscie TV&DVI-D,

- naped DVD-/4RW z Super-Multi 24x (czarny panel), SATA

- obudowa: bez zasilacza, kolor czamy, przewidziana dla plyt gtéwnych o formacie Micro -
ATX / ATX/ E-ATX, min. 6 wngk do montazu napedéw 5.25", min. 5 wngk do montazu
dyskow 3.5" Drive Bay, system chiodzenia min.: z przodu 1 wentylator 230 x 30 mm, 700
RPM, 110 CFM, 19 dB, z boku jeden wentylator 230 x 30 mm, 700 RPM, 110 CFM, 19
dB oraz mozliwo$¢ montazu 4 wentylatorow, Panel wejscia/wyjscia min.: 4xUSB 2.0, 1x
IEEE1394a, 1 x eSATA, 1 x Micx 1, 1 x Audio,

- zasilacz ATX, min. 500W, aktywne PFC, 80 Plus

- kontroler AMCC 9550SXU-8LP SGL Bulk, kontroler RAID SATA-II, LP, PCI-X 1.0, 8
kanatow, 8 HDD SATA-II, 128MB

b) naglo$nienie
Radiofonizacja przestrzeni pasazerskie] oraz zapowiedzi na zewnatrz autobusu (instalacja
2 kanatowa): wzmacniacz i glosniki w ilosci zapewniajacej wlasciwe naglosnienic wewnatrz
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(nie mniejszej niz 6 szt.), gtosnik na zewnatrz autobusu odporny na warunki atmosferyczne
(wodoodporny) oraz zamontowana antena radiowa;

c)

d)

kasowniki
- kasowniki elektroniczne zunifikowane z posiadanymi przez zamawiajgcego

typu NJ24COT — trzy sztuki : zamontowane 2 sztuki w przedziale Srodkowym,
1 sztuka w przedziale tylnym (naprzeciw drzwi) — szczegdlowe rozmieszczenie do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

tablice informacyjne klapkowo-ledowe

- przednia, pelnowymiarowe szerokosci autobusu (minimalna rozdzielczosé 16 punktow
w pionie, 112 w poziomie), kazdy platek o§wietlany indywidualng dioda; numer linii
wyswietlany na polu LED (RGB) min. 3 cyfry, pozostala cz¢s¢ tablicy wyswietlana na
matrycach klapkowych

- boczna dwurzedowa - klapkowa (minimalna rozdzielczo$¢ 16 punktéw w pionie,
84 w poziomie), kazdy platek oswietlany indywidualna dioda;

- tylna numerowa - klapkowa, wyswietlajaca numer linii (minimalna rozdzielczosé
16 punktéw w pionie, 28 w poziomie), kazdy platek oswietlany indywidualng diodg

tablica informacyjna wewngtrzna - panel LCD

Panel LCD oparty na monitorze LCD 227, kompatybilny z komputerem poktadowym, do-

stosowany do mozliwosci pokazania w sposob czytelny akiualnie realizowanego przebie-

gu trasy o minimalnych parametrach:

- jasno$¢ nie mniejsza niz 250cd/m2,

- kontrast nie mniegjszy niz 1000:1,

- katy widzenia nie mniejsze niz 170 stopni horyzontalnie i 160 stopni w pionie,

- zastosowany rodzaj pod$wietlenia - diody LED,

- zakres temperatur pracy - od -20 do + 40 stopni Celsjusza

- zakres napiecia zasilajacego - od 16V DC do 36V DC,

- panel zabezpieczony przed aktami wandalizmu.

- doktadne umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiajacym

- brak elementdw regulacyjnych dostepnych na zewnatrz obudowy panetu LCD.

Na wy$wietlaczu musza znajdowa¢ si¢ informacje:

— numer linii wyswietlany w lewym gérmym rogu,

— nazwa przystanku docelowego wyswietlana po prawej stronie numeru linii ,

— w strefie przystankowej napis ,,Przystanek:” i nazwa biezacego przystanku, po wyjez-
dzie ze strefy przystankowej napis ,,Nastgpny przystanek:” i nazwa kolejnego przystanku
na trasie przejazdu. Informacje wyswietlane w dolnej czescei ekranu.,

— lista nazw kolejnych przystankow na trasie wyswietlana w formie tzw. ,,termometru”
wraz z ewentualnymi mozliwymi przesiadkami,

- aktualny czas pobierany z komputera poktadowego wyswietlany z prawej strony pod
nazwa przystanku docelowego,

— logo przewoznika w lewym dolnym rogu,

— kolorystyka wyswietlanych informacji do uzgodnienia z Zamawiajacym,

— w przypadku zablokowania kasownikéw na panelu powinien wyswietla¢ si¢ komumni-
kat: ,.Blokada kasownikow — proszg przygotowaé bilety do kontroli”. Komunikat ten po-
winien wyswietla¢ si¢ do czasu odblokowania kasownikéw na zmian¢ z informacjami
o linti, kierunku i trasie przejazdu.

— w przypadku uzycia przez pasazera przycisku ,,STOP” na wy$wietlaczu powinna poja-
wi¢ sie informacja o jego uzyciu tredet : ,, STOP” ,

— mozliwos¢ wyswietlania dodatkowych informacji tekstowo-graficznych.

Szczegotly do uzgodnienia z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.

11




E 27 KIERUNEK: WRZOSY |

TRASA
Dworzec Gtéwny
) Plac Armii Krajowej
Plac Rapackiego
@ 1,3 @ 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 25, 27, 29, 36, 38
¢ Plac Teatralny
| BB 13 @10.19,20,21,30,32 38,43

Bema

v

PRZYSTANEK 15 21
PLAC RAPACKIEGO : )

Rys. pogladowy panelu LCD

e) Automat do sprzedazy biletow

Automat zamontowany naprzeciwko 11 drzwi, musi spelnia¢ nastgpujace warunki:
Automat ma shuzy¢ do sprzedazy biletow papierowych i zwrotu reszty. Ma by¢ odporny na
wstrzasy i uderzenia, czas do mozliwosci obstugi automatu po wiaczeniu zasilania pojazdu
nie dtuzszy niz 3 minuty, musi posiada¢ wbudowany akumulator do zakonczenia transakcji
przy braku zasilania, ma by¢ fatwy montaz i demontaz w pojezdzie, wymagana instrukcja
w jezyku polskim.

Napiecie zasilania: 24VDC (+/-25%), zakres temperatur pracy: - 10 °C do 70 °C, wilgotnos¢
wzgledna otoczenia: max. 95%. Obudowa: z blachy stalowej, malowana proszkowo, kolor wg
RAL — do uzgodnienia z Zamawiajacym, drzwi: z blachy stalowej, z minimalnie 3 punktami
ryglowania, kaseta koncowa: z blachy stalowej, minimalna pojemnos¢ okoto 3,5 dm’, otwor
odbioru biletu i reszty: pod$wietlany w trakcie transakcji.

Obsluga:

Ekran LCD: kolorowy, o minimalnej przekatnej min. 10"; zabezpieczony przed zarysowaniem
i zniszczeniem, klawiatura: minimalnie 12 klawiszy ze stali nierdzewnej, rozmieszczonych po
prawej i lewej stronie ekranu LCD lub wokot niego, zabezpieczonych przed zniszczeniem lub
zablokowaniem,

Podstawowe parametry:

— jezyk obstugi: polski,

— wrzut monet: pojedynczo,

obstuga w innych jezykach: mozliwo$¢ uruchomienia zgodnie z wymaganiami zamawiajg-
cego,

—  ekran startowy: definiowalny do uzgodnienia z zamawiajacym,

—  wyS$wietlanie kwoty pozostalej do zapltaty,

— menu: hierarchiczne,

Automat powinien mie¢ mozliwos¢:
— zakupu za odliczong kwote w przypadku braku monet do wydawania reszty
— rezygnacji z transakcji w dowolnym momencie
—  w przypadku rezygnacji z zakupu pasazer musi otrzyma¢ z powrotem monetg o tym sa-
mym nominale, w przypadku nie zaakceptowania przez automat wrzuconej monety pasa-
zer musi otrzymac¢ fizycznie t¢ samg monete.



Platnosé:

2)
b)
)

d)
e)

f)

Akeeptowane monety: minimalna liczba nominatéw: 7 (5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zt,
27, 52, .

Wydawanie reszty: minimalna liczba nominaléw: 4; minimalna liczba monet w kaz-
dym zasobniku: 60; automatycznie uzupetniane w trakeie transake;ji;

Czytnik monet: mozliwo$é zmiany akceptowanych nominatéw; mozliwosé regulacji
czulodci czytnika,

Zasobniki do wydawania reszty: minimum 4 szt.

Wyposazony w 2 dodatkowe zasobniki wspomagajace wydawanie reszty o nominalach
uzgodnionych z Zamawiajagcym. Kazdy o pojemnosci na minimum 400 monet.
Przystosowany do przejscia na EURO bez koniecznosci zmiany czytnika.

Zaoferowany automat musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o czytnik bezstykowej karty elek-
troniczne;j.

Wydruki:
a) Drukarka termiczna, pelnograficzna z automatycznym nozem do odcinania biletéw,

b)

<)
d)

©)

Drukowanie biletéw i raportow,

Szeroko$¢ papieru [mm]: 70-80,

Srednica rolki papieru musi byé tak dobrana, aby przy gramaturze 100 g/m2 byta moz-
liwosé wydruku minimum 2500 biletoéw

Gramatura papieru [g/m2]: 80-150

Przylacza:

a)
b)

¢)

praca autonomiczna,
mozliwosé wspbtpracy z komputerem pokiadowym: po IBIS, RS485, RS422
mozliwosci przenoszenia danych za pomoca karty pamigei, pendrive lub notebooka.

Raporty drukowane:

a)
b)
<)
d)
e)

stan monet w zasobnikach do wydawania reszty,
stan monet w kasecie koficowe],

sprzedaz biletow,

uzupehienia zasobnikdéw do wydawania reszty,
dotyczace standéw awaryjnych

Rejestracja danych przez oprogramowanie w automacie:

a)
b)

d)

o otwarciu drzwi automatu

o wykonanych czynnos$ciach serwisowych, wtym o :

-~ wyjeciu kasety na monety

—  wymianie kasety na monety

—  wyjeciu zasobnikéw do wydawania reszty

—  uzupekieniu monet w zasobnikach do wydawania reszty
o stanach awaryjnych, w tym o:

—  braku monet w zasobnikach do wydawania reszty
—  braku papieru

—  zapehionej kasecie koficowej na monety

- uszkodzeniu automatu .

sygnalizacja standw awaryjnych na ekranie LCD.
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Obsluga serwisowa:

a) logowanie osoby obstugujacej: przy uzyciu indywidualnej karty lub PIN kodu (poziom
dostepu ustalany indywidualnie dla kazdego z obstugujacych),
b) zakres czynnosci serwisowych:
- uzupetnianie gotowki w zasobnikach do wydawania reszty, konczacy si¢ auto-
matycznie wydrukiem odpowiedniego raportu,
~  wymiana kaset koncowych na monety, konczacy si¢ automatycznie wydrukiem
odpowiedniego raportu,
—  usuwanie drobnych usterek,
—  mozliwos¢ sprawdzenia standéw zasobnikéw na monety oraz stanu napelnienia
kasety koficowej,

Ponadto do kazdego automatu nalezy dostarczy¢ dodatkowa kasete na bilon do automatu.

2.17. Monitoring

Zainstalowany w dostarczonych autobusach system cyfrowego monitoringu wizyjnego
przedziatu pasazerskiego i kabiny kierowcy oraz strefy znajdujacej sie bezposrednio przed
pojazdem musi umozliwiaé wykonanie nagran wideo pochodzacych z kamer kolorowych, z
mozliwoscia nagrywania dzwieku, i musi sktada¢ sig z:

1.

czterech kamer kolorowych megapixelowych umieszczonych w obudowach odpornych
na wandalizm (szczegotowe usytuowanie kamer do uzgodnienia z Zamawigajgcym);

— rozdzielczo$¢ minimalna kamer: (1280x1024);

— minimalna czuto$é kamer: 0,5 huxa,

— o kacie obrazu od 100° do 120°,

— stala ogniskowa 2,54 mm,
— kamery musza obejmowaé calg przestrzen przedziatu pasazerskiego oraz kabing

kierowcy.

. jednej kamery kolorowej megapixelowej obejmujacej obszar na odleglo$¢ co najmnie;j

30 m przed czotem pojazdu;
— rozdzielczo$¢ minimalna kamery: 1,3MPix (1280x1024);
—  minimalna czutodé kamery: 0,5 luxa,
— o kacie obrazu od 100° do 120°.
— zmienna ogniskowa 2,7-9 mm
— kamera przednia ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni 1 automatycznie ste-
rowang przestona (auto-iris)

. jednej kamery kolorowej zewnetrznej obejmujacej obszar prawej strony autobusu

o parametrach minimalnych :

— rozdzielczos¢ minimalna kamery: 1,3MPix (1280x1024);
—  minimalna czulo$¢ kamer: 0,5 luxa,

— o kacie obrazu od 100° do 120°,

—  szezelnosc min, IP67

cyfrowego rejestratora wizji nagrywajgcego w rozdzielczosei do 1280 x 1024,
z predkoscia minimalna 25 klatek/sek. dla kazdego kanatu, wyposazonego w twardy dysk
2,5” minimum 750 GB w wyjmowanej ,.kieszeni” (do dostawy autobuséw dodatkowo dwa
dyski twarde 2,5” minimum 750 GB); zabezpieczenic przed ingerencja osob trzecich
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w jego dzialanie oraz zabezpieczenie przed dostgpem do zarejestrowanych materiatow np.

poprzez hasta; rejestrator umieszczony w skrzynce zamykanej na klucz; minimum

3 wejscia USB, w tym 1 x USB 3.0; min. | x Ethernet; kompresja H.264;

Ponadto:

— nakladka z informacja o numerze linii, biezacej daty i czasu, nazwy przystanku,
predkosci pojazdu przesylana z komputera poktadowego informacji pasazerskiej;

- tryby nagrywania: ciagle, przez kasowanie najstarszych plikow, mozliwos¢ wyzwalania
przez wejscia alarmowe;

— pojemnos¢ twardego dysku — przy zachowaniu okreslonych parametrow nagrania obrazu
oraz po uwzglednieniu wybranej przez Wykonawce metody kompresji obrazu — musi
pomiesci¢ 96 godziny ciaglego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dzwigku

5. mikrofonu umieszczonego w sposob umozliwiajacy nagrywanie rozmow Kierowcy
autobusu z pasazerami,

6. terminala z cieklokrystalicznym wyswietlaczem kolorowym LCD, typu TFT, dotykowym
0 przekatnej minimalnej 8” (usytuowanie do uzgodnienia z Zamawiajacym), powinien
posiada¢ adaptery umozliwiajace montaz w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
w kabinie kierowcy z mozliwoscig plynnej regulacji w pionie i poziomie, podglad obrazu
dzielonego jak i z poszczegolnych kamer; mozliwos¢ wylaczenia obrazu podczas jazdy.

7. oprogramowania, umozliwiajacego przegladanie i archiwizacj¢ danych za pomocg stacji
dokujacej podiaczonej do komputera PC przy pomocy ztacza USB; mozliwos¢ przekazania
zarejestrowanego materialu dowodowego wraz z niezbgednym oprogramowaniem do
przegladania zapisu, przekazywanie plikdéw nie moze by¢ zwigzane z ograniczeniami
licencyjnymi.

Przegladanie materiatlow wedtug roznych kryteriow: daty, czasu, numeru kamery, numeru

pojazdu; mozliwos¢ przegladania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tylu

i do przodu z ré6znymi pre¢dkosciami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w

formie pliku; mozliwos¢ ogladania obrazow z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich

kamer jednoczes$nie.

System monitoringu strefy cofania, uruchamiajacy si¢ automatycznie w czasie cofania
pojazdu. System powinien posiada¢ jedng kamer¢ megapixelowa, zainstalowang wewnatrz
autobusu: za tylng szybg tablicy kierunkowej (w zabudowie) lub za tylng szyba
w wandaloodpornej obudowie, przekazujagca obraz strefy za pojazdem do monitora
umieszczonego w kabinie kierowcy.

Schemat rozmieszczenia kamer i mikrofonow

= = —

® Kamera | Pole widzenia kamery ®  Mikrofon



Wszystkie elementy w/w systemu musza byé odporne na czynniki zewngtrzne i mieé
mozliwos¢ pracy w temperaturze od — 10°C do + 50°C oraz by¢ odporne na wstrzasy.

3. Inne wymagania

3.1. Gwarancja

1y

2)

3)
4)

Wykonawca udzieli zamawiajacemu dwudziestoczteromiesigeznej gwarancji na
dostarczone autobusy liczac od daty ich odbioru;

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu dwudziestoczteromiesigcznej gwarancji na
zamontowany w dostarczonych autobusach system cyfrowego monitoringu wizyjnego,
kasowniki elektroniczne, automat do sprzedazy biletéw, tablice informacyjne,
radiomodem, komputer poktadowy oraz pozostale wyposazenie liczac od daty odbioru
autobusu;

Wykonawca udzieli zamawiajacemu 5-letniej gwarancji na powloki lakiernicze;
Wykonawca udzieli 10-letniej lub 800.000 km (w zaleznosci, ktéry z warunkoéw
wczesnie] zostanie spetniony) gwarancji na konstrukcj¢ autobusu tj. blachy poszycia
zewnetrznego, poszycia dachu, szkicletu kratownicy i podwozia w zakresie
wytrzymatosci i odpornoéci na korozje.

Dodatkowe warunki gwarancji zawarto we wzorze umowy - zalgezniku nr 2 do
niniejszej specylikacji.

3.2. Autoryzacja

1)

2)

Wykonawca udzieli zamawiajacemu uprawnien Autoryzowanej Stacji Obstugi (na
wewngtrzne potrzeby zaktadu) w zakresie obstugi i napraw gwarancyjnych oraz
biezacych dostarczonych autobuséw;
Wykonawca wyposazy zamawiajacego w zestaw przyrzadéow diagnostycznych
i narzedzi serwisowych umozliwiajacych uzyskanie autoryzaciji i wykonywanie obstug
i napraw gwarancyjnych na potrzeby wewngetrzne zamawiajgcego dla dostarczonych
autobusow: .
o komputer diagnostyczny przystosowany do diagnozowania silnika i uktadow
sterowania oferowanych autobuséw — oprogramowanie w jgzyku polskim;
e komputer wraz z programem w jezyku polskim do diagnostyki automatycznych
skrzyn biegdw;
e przyrzad do kontroli i diagnostyki uktadow elektronicznych podwozia pojazdu
(EBS - ABS, ASR) wraz z oprogramowaniem wiasciwym dla oferowanego
pojazdu w jezyku polskim,
» przyrzad do diagnostyki ukladow automatycznego poziomowania pojazdu ECAS
wraz z oprogramowaniem wlasciwym dla oferowanego autobusu w jezyku

polskim;

. dopuszczalne jest dostarczenie jednego komputera taczacego ww. funkcje
diagnostyczne.

. . urzadzenie do kontroli i diagnostyki ukladéw zasilania;

o  wszelkie adaptery, przylacza, ztacza diagnostyczne potrzebne do zastosowania
w/w urzadzen w diagnostyce i kontroli podzespoléw autobusu;

e urzadzenie umozliwiajace odczyt zapisanych danych pracy dozownika systemu
uzupelniania oleju;
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3)

e pozostale przyrzady i urzadzenia, niezbgdne do uzyskania przez zamawiajgcego
uprawnien Autoryzowanej Stacji  Obstlugi — za wyjatkiem narzedzi
specjalistycznych znajdujacych si¢ juz w posiadaniu zamawiajacego (zalacznik
numer 3 do ninigjszej specyfikacji wymienia te narzedzia).
Zalacznik numer 4 jest formularzem, do ktérego Wykonawca winien wpisaé
narzedzia, w ktére wyposazy zamawiajacego; wykaz ten stanie si¢ zalacznikiem do
umowy 18/E/2012 — nalezy oddzielnie wypetnic dla czgéei A 1 B.

3.4. Szkolenia

1y

2)

3)
4)

)

Wykonawca przeprowadzi, na wlasny koszt, na terenie zakladu produkcji lub
autoryzowane] w zakresic przedmiotu zamdwienia stacji obshugi, szkolenie niezbedne;j
ilogci pracownikow zamawiajacego, jednak nie mniejszej niz 8 pracownikéw — dla
autobusu zasilanego ON / 4 pracownikéw - dla autobusu zasilanego CNG,
w zakresie diagnostyki, obstugi i naprawy dostarczanych autobuséw, ze szczegélnym
uwzglednieniem prawidtowege wykonywania czynnosci obstugowo-naprawczych
autobusu oraz procedury funkcjonowania autoryzowanej stacji obslugi. Minimum
trzydniowe szkolenic - liczba godzin szkolenia — min. 24 h.,, w grupie max
4 pracownikéw zamawiajgcego - szkolenie w terminach.

Wykonawca przeprowadzi, na wlasny koszt, na terenie zajezdni autobusowej przy
ulicy Legionéw 220 w Toruniu, dodatkowe szkolenie okolo 30 pracownikow
zamawiajacego z Oddzialu Napraw Taboru Autobusowego w zakresie obshugi
i napraw dostarczanych autobusow — szkolenie w dwdch terminach tj. dwa terminy
szkolen dla autobusu zasilanego ON i dwa dla CNG.

Terminy szkolen (wskazanych w punktach 1-2) zostana precyzyjnie ustalone przed
podpisaniem umowy,

Wykonawca przeprowadzi, na wiasny koszt, na terenie zajezdni autobusowej przy
ulicy Legiondéw 220 w Toruniu (i na terenie miasta Torunia) szkolenie Kierowcéw
z zakresu obstugi pojazdow oraz ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji autobusow:
8 kierowcdw dla autobusow ON / 4 kierowcow dla CNG.

Wszystkim  biorgcym  udziat w  szkolemiach musza zosta¢é  wydane
swiadectwa/certyfikaty

3.5. Dokumentacja

1)

Wydajac przedmiot dostawy, Wykonawca przekaze zamawiajacemu;
. kompletna dokumentacje techniczno-eksploatacyjna, schematy ukladow
pneumatycznych i elektrycznych, instrukcje obstugi i napraw urzadzen bedacych
na wyposazeniu autobusu oraz ich oprogramowania, a takze podzespotéw w ilosci
2 kpl na kaidy typ autobusu,
. po trzy komplety instrukcji obstagi dla kazdego dostarczonego autobusu,
¢ po jednym egzemplarzu aktualnego katalogu czesci zamiennych na kazdy typ
autobusu, ‘
s jeden egzemplarz instrukcji obstugi zainstalowanego w dostarczonym autobusie
systemu monitoringu,
. elektroniczna wersje wyzej wymienionych dokumentéw z mozliwoscia
kopiowania dla potrzeb dzialalnosci Zamawiajacego;
» dokumenty stwierdzajace gwarancj¢ producenta udzielona na wyposazenie
autobusu, takie jak: system monitoringn, kasowniki elektroniczne, automat do
sprzedazy biletow, tablice informacyjne, radiomodem, komputer pokladowy;
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o ksigzke przegladow gwarancyjnych przekazanego autobusu oraz pisemne
zalecenia odnos$nie przegladow 1 konserwacji dostarczonego autobusu,
zawierajgce wykaz materiatléw eksploatacyjnych stosowanych w tym autobusie.
2) Wszystkic dokumenty wymienione w pkt. 1 musza byé sporzadzone w jezyku
polskim.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dostawa pigcia nowych autobuséw w tym 4 szt. ON i 1 szt. CNG do dnia 20 grudnia 2012
roku.

V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udziclenic zamowienia mogg ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktdrzy
spelniaja warunki, o ktorych mowa w art. 22 ustawy, dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub

czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania - ustawy nie

naktadaja obowigzku posiadania uprawnien do wykonywania dzialalnosci Iub

oséci objetych niniejs zamOwieniem. w Zwi Z Po
nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2} posiadania wiedzy i doswiadczenia - za wykonawce spelniajacego ten

warunek uwaza si¢ wykonawce, ktory w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie; wykonat dostawe co najmniej dwoch fabrycznie nowych niskopodlogowych
autobusow miejskich klasy MAXI zasilanych olejem napgdowym ON (wymog dla
Czesci A) i jednego fabrycznie nowego niskopodlogowegoe autobusu miejskiego klasy
MAXI zasilanego sprezonym gazem ziemnym CNG (wymog dla Czgéci B);

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do_wvkonania zamowienia — za wvkonawce spelniajacego ten warunek
uwaza sie wykonawce., ktéry dysponuje minimum 2. autoryzowanymi_w_zakresie
przedmiotu zamowienia stacjami obstugi. dziatajacymi nieprzerwanie od minimum
2 lat, potozonymi w odleglosci nie wiekszej niz 250 km od siedziby Zamawiajacego;

4) sytuacji ckonomiczne] i finansowej — Zamawiajacy nie wyznacza
szczegdlowego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca moze polegaé na wiedzy 1 doswiadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi
stosunkow.

3. Ocena spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawce odbywac sie bedzie na zasadzie spelnia/ nie spelnia na podstawie zlozonych
dokumentdéw i oswiadczen.

4. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy
nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (Wykonawca
zobowiazany jest wykazaé, nie péZniej niz na dzien sktadania ofert, brak podstaw do
wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia w okolicznos$ciach, o ktdrych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy).

5. Wykonawcy ubiegajgcy si¢ wspdlnie o udzielenie zamdéwienia
muszg spetnia¢ warunki udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w punkcie V.1 Ijcznie
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oraz zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA®

VI.1.1 W celu wykazania spelniania przez Wykonawcg warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, ktérych opis sposobu oceny spelniania zostal dokonany w ogloszeniu
o zamowiemiu 1 specyfikacji istoinych warunkéw zamdwienia Zamawiajacy 2zada
nastgpujacych dokumentow:

Dwykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku
wiedzy 1 doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —- w tym okresie,
z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcoéw, oraz zalgczeniem
dokumentu potwierdzajacego, ze te dostawy zostaly wykonane nalezycie;

2)wykazu pozostajacych w dyspozycji Wykonawcy lub ktérymi Wykonawca bedzie
dysponowal co najmnicj dwéch autoryzowanych w zakresic przedmiotu zaméwienia
stacji obslugi dzialajacych nieprzerwanie od minimum 2 lat, potozonych w odleglosci
nic wigckszej niz 250 km od siedziby Zamawiajacego — zgodnie z art. 138¢c. ust. 1 pkt 2
ustawy w przypadku zamowien scktorowych Zamawiajacy moze zadaé przedstawienia
takze innvch dokumentéw niz okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 25

ust. 2. potwierdzajacych spelnienie warunkdéw udziatu w_postepowaniu. jezeli jest to

niezbedne do oceny spetiania przez wykonawcow tych warunkow.

VLL2 Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i dos$wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolno$ciach finansowych innych
podmiotéw zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

VI1.1.3 Ponadto, zgodnie z art. 44 ustawy, Wykonawca zlozy oswiadczenie o spehnianiu
warunkdw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

VI.2.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postegpowania o udzielenie
zamdwienia Wykonawcy w okoliczno$ciach, o kidrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Zamawiajacy zada nastgpujacych dokumentow:
1)oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
2)aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert, a w stosunku do 0s6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy (o$wiadczenie to miesci sie w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1,
ktére odnosi si¢ do wszystkich przestanek wykluczenia wykonawcy, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1, a wige takze w pkt 2);
3)aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZzenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigee przed uplywem terminu skladania ofert;
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4)aktualnego zadwiadczenia wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Iub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenia, Zze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenic lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skladamia ofert;

5)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uplywem
terminu sktadania ofert;

6)aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okres§lonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
skladania ofert.

VI1.2.2 Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, maja micjsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sklada w odniesieniu do nich
zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczace nickaralnosci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy,
wystawione nie wezeénie] niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert, z tym ze
w przypadko gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje sie takich za$wiadczen —
zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym oé$wiadczenie zlozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb.

V12.3.1 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt VI.2.1:
1) . pkt 2—4 1 pkt 6 — sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpicczenic spoleczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wiasciwego organu,
¢) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdowienie;
2) pkt 5 — sklada =zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kiérej dokumenty
dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy.

V1.2.3.2 Dokumenty, o ktérych mowa w pkt VL2.3.1 pkt 1 lit. a i ¢ oraz pkt 2, powinny byé
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skladania ofert. Dokument,
o ktérym mowa w pkt VL2.3.1 pkt 1 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert.

V1.2.3.3 Jezeli w migjscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktdérym wykonawca ma siedzibe
Iub miejsce zamieszkania, nic wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w pkt VI.2.3.1,
zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczeniec ziozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
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gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktéorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt VI.2.3.2 stosuje si¢ odpowiednio.

VI1.2.3.4 W przypadku watpliwosci co do tre$ci dokumentu zlozonego przez wykonawce
majacego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiajacy moze zwroci¢ sie do wiasciwych organdéw odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych przedlozonego dokumentu.

VI1.3. W celu potwierdzenia, ze oferowane autobusy odpowiadaja wymaganiom gkreglonym

przez zamawiajacego, Wykonawca przedstawi:

1) szczegolowy opis techmiczny przedmiotu dostawy, w tym opis systemu monitoringu,
ktéry znajdzie si¢ w dostarczonych autobusach; informacje na temat gwarancji
wykraczajacej poza warunki minimalne ujgte w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia 1 we wzorze umowy (opis techniczny stanie si¢ zalacznikiem numer 1 do
umowy); opis techniczny powinien potwierdza¢ wymagania SIWZ.

2) szezegolowa kompletacje oferowanych autobuséw, sporzadzona zgodnie z wzorem
stanowigcym zalgeznik nr 6 do specyfikacji (szczegélowa kompletacja autobusu stanie
si¢ zalacznikiem do umowy numer 18/E/2012).

3) schematy przedstawigjace gabaryly zewnetrzne we wszystkich rzutach oraz rzuty
z rozplanowaniem wnetrza, instalacji pasazerskiej (zgodnie z rozdz. HI pkt. 2.16)
oferowanych autobuséw i rozmieszezeniem szyb (zgodnie z rozdz. Il pkt. 2.10)

4} Dokumenty potwierdzajace poziom emisji zwigzkéw toksycznych NOx, PM, NMHC
z silnikéw do pojazdéow — wyniki badania ETC (homologacja emisji z silnikow zgodnie
z dyrektywa 2055/55/EWG)

5) Wskaznik zuzycia paliwa dla autobuséw zgodnie z warunkami UITP dla testu zuzycia
paliwa SORT 2 wraz z protokolami badan wykonanymi przez niezalezna jednostke
certyfikujaca. '

6) Wypekniony formularz zalacznik nr 7 do SIWZ.

V1.4. Forma dokumentow

Dokumenty sq skladane w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce.

Oswiadczenie o spelianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy sktadane jest w oryginale.

Os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przestanek, o ktérych mowa w art.
24 ust. 1 ustawy skladane jest w oryginale lub, zgodnic z par. 6 ust. 1 w zw. z par. 2 ust. 1
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zadal zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), w formie kopii poswiadczone] za
zgodnosé przez wykonawce.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obeym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.
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W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia, kopie
dokumentéw dotyczacych wykonawcy sa poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem przez
wykonawcg.

‘W przypadku, gdy ofert¢ sktada w imieniu Wykonawcy pelnomocnik do oferty nalezy zlaczy¢
oryginat lub notarialnie poswiadczona kopi¢ pelnomocnictwa. Dotyczy to takze
pelnomocnictwa udzielonego prze wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ci maja obowigzek ustanowienia
petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo reprezentowania w postepowaniu
1 Zawarcia umowy.

W przypadku dokumentéw zawierajacych warto§ci w walucie innej niz ztoty polski (PLN),
Zamawiajacy przeliczy te wartosci na zlote polskie (PLN) wg Sredniego kursu Narodowego
Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogloszenia niniejszego post¢gpowania.

VII. WYMIANA INFORMACJI

W toku postgpowania o udzielenie zamowienia zamawiajacy 1 wykonawcy beda sie porozu-
miewa¢ pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng. Przekazywanie wszelkich oswiadczen,
wnioskow, zawiadomien oraz informacji drogg elektroniczna jest dopuszczalne tylko pod wa-
runkiem niezwlocznego przestania tychze w formie pisemne;j.

Wykonawca winien w formularzu ofertowym poda¢ adres do korespondencji oraz numer fak-
su i adres e-mail (poczty elektronicznej), na ktore nalezy przekazywaé oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje w postepowaniu do niego skierowane. Wykonawcy ubiegaja-
¢y si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia, obok danych poszezegélnych wykonawcdow, winni
w formularzu ofertowy poda¢ ww. dane pelnomocnika, ktory ich reprezentuje.

We wszelkiej korespondenc]i dotyczace] niniejszego postgpowania zalecane jest poslugiwanie
si¢ nazwg postepowania oraz numerem sprawy wskazanymi na tytutowej stronie SIWZ.

Numer faksu zamawiajacego: (056) 65-55-339
Adres poczty elektronicznej zamawiajacego: zampub@mzk.torun.pl

Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawcow o wyniku przetargu.

Uprawnionymi do kontaktéw z Wykonawcami sa:

- w sprawach merytorycznych:
Kazimierz Nalepa, kierownik Oddzialu Napraw Taboru Autobusowego, tel. 056 652 83 23

wew. 12;
- w sprawach formalnych:
Pawel Trawinski, tel. 056 622 55 04.

VIII. waprom

Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia wadium w wysokosci:
- Czesé A - 80 000,- (stownie: osiemdziesiat tysi¢cy) zlotych,

- Czesé B — 25 000,- (slownie: dwadzieScia pieé tysiecy) zlotych)
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Wadium moze byé wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6
ustawy — Prawo zamowien publicznych.

Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wadium
wnoszonego w pienigdzu oznacza to, ze kwota wadium musi zostaé zaksiggowana na koncie
Zamawiajacego przed uptywem terminu skladania ofert.

Wadium wniesione w pieniadzu nalezy przelac¢ na rachunek bankowy numer
85 1240 4009 1111 0010 4319 5292

w Banku PEKAO S.A. - Torust (w tytule przelewu prosimy wpisac: wadium 18/E/12).

Wadium wniesione w innej formie nalezy zalaczy¢ do oferty (prosimy nie taczy¢ dokumentu
trwale z oferta, aby umozliwic¢ jego zwrot).
Zwrot wadium nastapi zgodnie z regulacjami ustawy — Prawo zamowien publicznych.

IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni.

X. OrIs SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna by¢ sporzadzona w formie pisemnej, w jgzyku polskim, i zawieraé:

1) wypehiony formularz ofertowy (zalacznik numer 1 do niniejszej specyfikacji);

2) parafowany wzor umowy 18/E/2012;

3) dokumenty i oswiadczenia wg punktu VI niniejszej specyfikacji, w tym oswiadczenie
zgodne z wymaganiami art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych;

4) dowdd wniesienia wadium;

5) numer rachunku bankowego, na ktéry ma nastapi¢ zwrot wadium o ile zostalo wniesione
przez Wykonawce w pienigdzu.

Oferta zawierajgca powyzsze dokumenty i dane powinna by¢ umieszczona w zamknigte]
»kopercie wewnetrznej” i oznaczona nazwa Wykonawcy oraz opisana ,,Oferta na dostawe
autobuséw niskopodlogowych”. Koperta wewng¢trzna winna by¢ umieszczona w
nieprzezroczystej ,kopercie zewngtrznej” opisanej ,,Oferta na dostawe autobuséow
niskopodlogowych”.

Oferta (wypelniony formularz ofertowy) powinna by¢ podpisana przez osobg (osoby)
uprawniona do wystgpowania w imieniu Wykonawcy. Kserokopie zalaczonych do oferty
dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodnodé z oryginalem przez osobe (osoby)
uprawniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

XI1. MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA I OTWARCIA OFERT

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 10 sierpnia 2012 roku, do godz. 10*, w sekretariacie MZK
w Toruniu Sp. z 0.0. , 87 — 100 Torua, ul. Sienkiewicza 24/26.

- Otwarcie ofert nastapi w dniu 10 sierpnia 2012 roku, o godz. 11%, w Sali Narad w budynku
administracyinym MZK w Toruniu Sp. z o0.0. przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu.
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XI1. Opis SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Cene stanowi catkowita wartosé¢ brutto zakupu:

-dla Czescel A: 5 sztuk autobuséw (zakres opejonalny zamdwienia — najszerszy mozliwy);
- dla czedei B: 1 sztuki autobusu.

XII. KrRYTERIA OCENY OFERT 1 ICH ZNACZENIE

Ustala si¢ pieé kryteriow oceny ofert:
1) Cena oferty (od 0 do 100 punktéw) — znaczenie 78%,
2) Warunki techniczne (od 0 do 100 punktéw) — znaczenie 18%,
3) Koszty zuzycia energii (od 0 do 100 punktéw) — znaczenie 2%
4) Koszty emisji CO: (od 0 do 100 punktoéw) — znaczenie 1%
5) Koszty emisji NOx, PM, NMHC (od 0 do 100 punktéw) — znaczenie 1%

Yaczna oceng punktows stanowi suma iloczyndéw punktow w poszczegolnych kryteriach
i przypisanych im procentowo znaczefi. Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta
o najwyzszej lacznej ocenie punktowej, wyliczone} wg ponizszego wzori,

Kazda z czgsci oceniana jest oddzielnie.

Xo=Xe x 78% + X7 x 18% +Xip X 2% + Xgco X 1% +Xgg X 1%

Xo - taczna ocena punktowa oferty

X¢ — ocena punktowa w kryterium cena

Xr - ocena punktowa w kryterium warunki techniczne

Xg — ocena punktowa w kryterium koszty zuzycia energii

Xco — ocena punktowa w kryterium koszty emicji CO;

Xs — ocena punktowa w kryterium koszty emicji NOx PM, NMIHC

1. Cena oferty — znaczenie 78%
Oferta zawierajaca najnizszg ceng otrzyma 100 punktow.

Pozostate oferty beda oceniane wedlug wzoru:

cena najnizsza
- X= x 100
cena oferty ocenianej

Do oceny ofert w kryterium cena w cz¢sci A bedzie brana pod uwage cena podana dla
opcjonalnego (najszerszego mozliwego) zakresu zamdéwienia — 5 antobusdéw zasilanych

olejem napedowym.
2. Warunki techniczne — znaczenie 18%

Na ocene techniczna sklada si¢ osiem czynnikéw:
XT =2 pkt

1. Unifikacja silnikéw autobusow:
o  Zaoferowanie w autobusach silnikow
zunifikowanych ze stosowanymi w MZK Toruna — 20 punktow

o  Inne silniki — 0 punktow
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* za zunifikowany uwaza si¢ silnik posiadajacy takie same elementy wymienne tj: blok sil-
nika, uklad korbowo-ttokowy.
2. Unifikacja skrzyni biegow
a) Zaoferowanie w autobusach skrzyn biegow
- zunifikowanych ze stosowanymi w MZK Torun ™ — 10 punktow
b) Inne skrzynie biegow — 0 punktow

*) za zunifikowane uwaza sie skrzynie biegéw: Voith D 864.5; (Diwa 5).
3. Pracochtonmos¢ obstugi — oceniany bedzie tylko fakt zastosowama zespotéw bezobshigo-

wych:
e  zawieszenie przednie — 2 punkty
. zawieszenie tylne ~ 2 punkty
. uktad hamulcowy — 2 punkty
¢  wal napedowy — 2 punkty
. most napedowy — 2 punkty

4. Przebiegi miedzy obstugowe (z wymiana oleju, filtréw):
a)  Autobus ON

e 60 tys. km i powyzej -- 10 punktow
® ponizej 60 tys. km. — 0 punktow
b)  Autobus CNG
* 30 tys. km i powyzej — 10 punktéw
¢ ponizej 30 tys. km. — 0 punktow
5. Stabilizacja nadwozia:
. zawieszenie przednie ze stabilizatorem przechytu — 10 punktow
. bez stabilizatora — 0 punktow
6. Maksymalna moc silnika wg homologacji:
. powyzej 200 kW — 10 punktow,
. do 200 kW — 0 punktéw,
7. Maksymalna moment obrotowy silnika wg homologacji:
e  powyzej 1200 Nm — 10 punktow,
. do 1200 Nm — 0 punktow,
8. Pojemnosc silnika
. powyzej 9000 cm3 - 20 punktow,
e  ponizej 9000 cm® — 0 punktow,

3. Koszty znzycia energii — znaczenie 2%

Oferta zawicrajgca najnizszy koszt zuzycia energii otrzyma 100 punktow.
Pozostale oferty bedg oceniane wedhig wzoru:

Koszty zuzycia energii najnizsze
Xg= ' x 100

Koszty zuzycia energii oferty ocenianej

Xie = Xg dla 80<Xg <100; Xgg =0 dla X5 <80
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4, Koszty emisji CO; — znaczenie 1%

Oferta zawierajaca najnizszy koszt emisji CO; otrzyma 100 punktow.
Pozostale oferty begda oceniane wedtug wzoru:
Koszty emisji CO; najnizsze
Xeo™ : x 100
Koszty emisji CO, oferty oceniane)

XKCO = XCO dla 80<XCO Sl 00; XKE =(dla XCO < 80

4. Koszty emisji NOx, PM, NMHC - znaczenie 1%

Oferta zawierajaca najnizszy koszt emisji NOx PM, NMHC otrzyma 100 punktow.
Pozostate oferty beda oceniane wedlug wzoru:

Koszty emisji NOx PM, NMHC najnizsze
Xs= x 100

Koszty emisji NOx PM, NMHC oferty ocenianej

XKS = Xs dla 80<Xs 5100; XKS =0dla Xs < 80

‘Koszty zuzycia energii, emisji CO, 1 emisji NOx PM, NMHC liczone sa wedlug formularza
stanowigcego zatacznik do SIWZ nr 7a dla czgsci A oraz 7b dla czesci B.

XIV. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiajacy odrzuci ofertg, poza przypadkami okreslonymi w art. 89 ust. 1 ustawy takze
wowczas, gdy udzial towardw pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub
pafistw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsie-
biorcéw w tej ofercie nie przekracza 50%.

XV. FORMALNOSCI, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA

UMOWY.

Wybrany Wykonawca po otrzymaniu informacji o wyborze oferty oraz po uplywie terminu do

whiesienia odwolania wniesic w terminie 10 dni zabezpieczenie nalezytego wykonania

UmMowy.

W tym samym terminie wybrany wykonawca (wykonawcy ubiegajacy si¢ wspoélnie o

udzielenie zaméwienia) przedstawi zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

1) aktualne Swiadectwo homologacji pojazdu wraz z zalacznikami, wydane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci na podstawic ustawy z dnia 20 czerwca
1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (i.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z pdzn. zm.)
oraz zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dma 24 pazdziernika 2005 r. w
sprawie homologacji typu pojazdéw samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2005 r. Nr 238,
poz. 2010, z péZzn. zm.),
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2) umoweg regulujaca wspdliprace wykonawcow — dotyczy sytuacji, gdy wybrana zostala
oferta wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia.

Podpisanie umowy nastapi po wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz.

dostarczeniu w/w dokumentow.

Nie wniesienie zabezpieczenia oraz niedostarczenie w/w dokumentéw w wyznaczonym

terminie traktowane bedzie jako uchylanie si¢ wykonawcy od zawarcia umowy.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy ustanawia zabezpieczenie naleZzytego wykonania umowy. Zabezpieczenie
postuzy pokryciu ewentualnych roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy. Wysoko$¢ zabezpieczenia ustala sie na 10% ceny, o ktorej mowa w p. XII niniejszej
specyfikacji (z zastrzezeniem, ze w przypadku zawierania osobnej umowy dla czesci A
zamowienia ceng dla potrzeby ustalenia wysokosci zabezpieczenia jest zawsze cena brutto
czterech autobuséw — cena za wykonanie podstawowego zakresu zamoOwienia).
Zabezpieczenie nalezy wnies¢, w jednej lub w kilku z form okreslonych w art. 148 ust. 1
ustawy — Prawo zamoOwien publicznych. Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu nalezy

przelaé na rachunek bankowy numer:
851240 4009 1111 0010 4319 5292

w Banku PEKAO S.A. - Toruf (w tytule przelewu prosimy wpisaé: zabezpieczenie 18/E/12).
Zabezpieczenic w innej formie nalezy zlozyé 1 zamawiajacego w wyzej podanym terminie
(patrz p. X1V niniejszej specyfikacji).

Zamawiajacy zwréci dostawey 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w terminie okreslonym w art. 151 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. Pozostala
czes$é kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécona nie pozniej niz w pigtnastym dniu po uply-
wie okresu regkojmi za wady.

XVIL. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wzor umowy stanowi zalgcznik numer 2 do ninicjszej specyfikacji.

XVIII SRODKI OCHRONY PRAWNEY
Regulacja dotyczaca $rodkéw ochrony prawnej zawarta jest w Dziale VI ustawy z dnia 29

stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych. (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759
z pozn. zm.). Srodki ochrony prawnej okreslone w/w dziale przystuguja wykonawcy a takze
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz ponidst
lub moze poniesé¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy. Do
niniejszego postepowania maja zastosowanie przede wszystkim ponizsze zasady:

1) Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.

- 2) Odwolanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego,
ktdrej zarzuca sie niezgodnosé z przepisami ustawy, zawieraé zwigzle przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywal okolicznodci faktyczme i prawne
uzasadniajace wniesienie odwotania.

3) Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzone] bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca
waznego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Odwotujacy przesyla kopie odwolania zamawiajacemu przed uptywem terminu do
wniesienia odwolania w taki sposéb, aby mégl on zapoznaé si¢ z jego trescig przed
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Zalaczaiki:

uptywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapozna¢ si¢ z trescia
odwotania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii
nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobow
okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

5) Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przesltania informacji o czynnosci
zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jeZzeli zostaly przestane
w sposob okre§lony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni — jeZzeli zostaly
przestane w inny sposéb.

6) Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkdéw zamodwienia, wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.

7) Odwotlanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 8 1 9 wnosi si¢ w terminie 10
dni od dnia, w ktérym powzicto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto
powzia¢ wiadomosé o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

8) W przypadku wniesienia odwolania po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.

9) Odwolanie podlega rozpoznaniu, jezeli: 1) nie zawiera brakéw formalnych; 2)
UisZczono wpis.

10) Wpis uiszcza si¢ najp6Znicj do dnia uplywu terminu do wniesienia odwolania,
a dowod jego uiszczenia dotgeza si¢ do odwolania.

11)Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego
przystuguje skarga do sadu.

12) Skarge wnosi si¢ do sadu okregowego wilasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajacego.

13) Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
orzeczenia Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie
skargi w placéwce pocztowej operatora publicznego jest réwnoznaczne z jej
whiesieniem. _

14) Skarga powinna czyni¢ zado$é wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutdéw, zwigzle
ich uzasadnienie, wskazanie dowoddw, a takze wniosek o uclfylenie orzeczenia lub
0 zmiane orzeczenia w catosei lub w czgsci.

Zalgeznik numer 1 — formularz ofertowy,

Zalacznik numer 2 — wzor umowy,

Zalgcznik numer 3 — wykaz narzedzi w posiadaniu zamawiajacego,
Zalacznik numer 4 — formularz dla narz¢dzi dostarczonych,
Zatacznik numer 5 — wzdr odwiadczenia,

Zatacznik numer 6 — szczegolowa kompletacja autobusu.
Zalacznik numer 7a — formularz kosztow energii i emisji czgs¢ A
Zalgcznik numer 7b — formularz kosztéw energii i emisji czgéé B
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2

Migjsce 1 data sporzadzenia

oferty

3 s e e e e e e e s b
Numer telefonu/ faxu
A e e e er e s s e et e s e aen
Adres e-mail
S errrererrerrrerere e gt e e e eas oAb oas
NIP

6. Oferent jest/ nie jest platnikiern podatkaz od towaréw i uslug
(niepotrzebne skreslic)

T e cbess tebesr st e s am e et et ean s e et s s sesane e s s se e

Nazwisko i imi¢ osoby/ os6b uprawnionych do wystepowania w imieniu oferenta

Zamawiajacy:

Miejski Zaklad Komunikacji w Toruniu
spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia
ul. Sienkiewicza 24/26

87-100 Torun

OFERTA

Po zapoznaniu si¢ z warunkami, prowadzonego w trybie przetargu niecograniczonego, postgpowania

0 udziclenie zamdwienia publicznego na dostawe pieciu fabrycznie nowych, miegjskich autobuséw
niskopodlogowych, wyprodukowanych tym 4 szt zasilanych olejem napedowym [ON] (z opeja zakupu pigtego

autobusu o takich samych (identycznych) parametrach i wyposazeniu) i 1 szf. zasilanej sprezonym gazem

ziemnym [CNG] wyprodukowanych w 2012 roku, skladamy niniejsza ofert¢. Oswiadczamy, ze:

1.
2.

6.

zapoznali$my sig ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ 18/E/12);

przyjmujemy warunki zawarte w projekcie umowy 18/E/2012 (zatacznik numer 2 do SIWZ 18/E/12), z
uwzglednieniem prawa opcji przyslugujacego Zamawiajgcemu w przypadku czesci A Zaméowienia;
zobowiazujemy sie do dostarczenia $wiadectwa homologacji dostarczanych typéw autobusow przed
podpisaniem umowy, w terminie okre§lonym w pkt XIV SIWZ 18/E/12;

uwazamy si¢ zwigzani niniejsza oferta przez okres 60 dni od uplywu terminu skiadania ofett okre$lonego w
SIWZ 18/E/12;

QOswiadczamy, Ze udziat towaréw w zamdéwieniu, pochodzacych z pafistw cztonkowskich Unii Europejskiej
lub pafistw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawarla umowy o réwnym traktowaniu przedsigbiorcow:
(oéwiadczenie dotyczy art. 138¢c wust.l pkt 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych)
przekracza 50% / nie przekracza 50% (niepotrzebne skreslic)

oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia, o ktérym mowa w SIWZ 18/E/12:

Cz¢i¢ A (nalezy bezwzglednie wypeié dla podstawowego i opcjonalnego zakresu zamdéwienia)
W przypadku podstawowego zakresu zaméwienia (4 autobusy ON):

strona 1




Zalacznik numer 1 do SIWZ 18/E/12

za ceng laczna: netto ... (STOWNIE: o ) zlotych, co po uwzglednieniu
podatku od towarow i ustug w wysokosei .ecceeenvennannn. (SIOWIIE! oo e ) zlotych,
wyliczonego wg stawki .....%, daje kwotg brutto ... (SIOWILIE! oo eecerccrre e e s )
zhotych,

W przypadku opcjonalnego zakresu zaméwienia (5 autobuséw ON):

za cen¢ lgezng: netto ... (62 (01 1 T SO ) zhotych, co po uwzglednieniu
podatku od towaréw i uslug w wysokosci ......cccceeeeeee. (STOWDIE: wvoreeveemerirermecirereeene oo cmvmeens ) zlotych,
wyliczonego wg stawki ....%, daje kwotg brutto .................... (SIOWIHIE: oo )

ziotych, przy czym

- cena jednege autobusn niskopodlogowego wynosi (dotyczy obu zakreséw — podstawowego i

opcjonalnego):

netto ...ooovveereenerenee (STOWIIE 1 ..ot ) #otych, co po uwzglednieniu podatku od
towaréw i uslug w wysokosci ..ocevrveeeeen (SIOWNIE: ..ovevirisiirenrerrrre e s e e, ) #lotych, wyliczonego
wg stawki .....%, daje kwote brutto .................... (STOWIE .ottt ccns e ) ztotych,

CreS¢ B

za cen@' laczog: netto .....oeeeeneneee. (SIOWNIHE: ..oeeree et oo s e ) Ziotych, co po uwzglednienin
podatkn od towardw i uslug w wysokosei ..., (SFOWIIE: oo e } zlotych,
wyliczonego wg stawki .....%, daje kwotg brutto ... (SEOWIIET ..ooviiirieccerneerrssessranecenssrrsresasnsassssnnns )
zlotych.

Zalgcznikami do niniejsze] oferty sa:
1. Spis tresci

(podpis i pieczatka uprawnionej osoby)
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Zalzcznik numer 2 do SIWZ 18/E/12

Wazér
Umowa 18/E/2012

W odnit e 2012 roku pomigdzy Migjskim Zakladem Komunikacji w Torumiu Spétka
z ograniczong odpowiedzialnodceig, z siedzibg w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 24/26, wpisana do rejestrn
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000406721 przez Sad Rejonowy w Toruniu, NIP
8790177233, wysokosé kapitatu zakladowego 31.535.000,- zf reprezentowang przez

1} Janusza Szymanskiego - Prezesa Zarzado
2) Piotra Ram¢ — Z-c¢ Prezesa d/s Eksploatacyjno-Technicznych
zwanym dalej Zamawiajgcym.

-----------------------------------------------------------------------------

zwanym dalej Dostaweg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty zlozonej przez Dostawce w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargn nieograniczonego (STWZ 18/E/12),
zostala zawarta umowa o nastepujacej tredci:

& W

§1

[Przedmiot umowy]
Dostawca sprzedaje a Zamawiajacy kupuje fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2012 roku,
niskopodiogowe autobusy miejskie marki ............... , cztery autobusy zasilane olejem napedowym
[ON], jeden autobus zasilany spr¢zonym gazem ziemnym [CNG]. Awtobus/y wyposazone w automatyczng
skrzyni¢ biegow I silniki spelniajgce wymagania normy minimum EURO-5, przystosowane do przewozu
0s6b niepemosprawnych; o dlugoéci: od 11 500 mm do 12 100 mm i pojemnosci minimum ON - 95 osdb,
CNG - 80 oséb. Wszystkie autobusy wyposazone m.in. w system cyfrowego monitoringu wizyinego
przedziatu pasazerskiego i kabiny kierowcy, automat do sprzedazy biletéw, klimatyzacje kabiny kierowcy
oraz system detekcji i gaszenia pozaru komory silnika,
Typ dostarczanego autobusu ON, CNG: ...,
Przedmiot - sprzedazy jest zgodny z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w specyfikacji
istomych warunkow zamdwicnia (SIWZ 18/E/12). Jego opis techniczny stanowi zalgeznik numer 1 do
niniejszej umowy i jej integralng czed€. Szczegdlowa kompletacja oferowanego autobusu stanowi
zalacznik numer 2 do niniejszej umowy i jej integralng czesc.
Dostawca wyposazy Zamawiajacego w zestaw przyrzadéw diagnostycznych i narzedzi serwisowych
umozliwiajacych uzyskanie autoryzacji i wykonywanie obshig i napraw gwarancyjnych na potrzeby
wewnetrzne Zamawiajacego dla dostarczonych autobuséw — za wyjatkiem narzedzi specjalistycznych
znajdujacych si¢ juz w posiadanin Zamawiajgcego (wymienia je zalgcznik numer 3 do SIWZ 18/E/12).
Wykaz sprzetu dostarczonego przez Dostawce stanowi zatycznik numer 3a / 3b do niniejszej umowy.
Wyposazenie warsztatowe przekazane bedzie Zamawiajacemu razem z autobusem,

§2
[Prawo opcji]

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skorzystania z opcji zakupu piatego autobusu zasilanego olejem
napgdowym [ON], o parametrach i wyposazeniu identycznych, jak pozostale cztery autobusy zasilane
olgjem napgdowym objgte umowa,
Zamawiajacy begdzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji, o ktérym mowa w ust. 1 wowezas, gdy nie
uda si¢ rozstrzygnaé postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznege, o ktérym mowa w preambule do
umowy (SIWZ 18/E/12) w czgdei B - postgpowartie zostanie (prawomocnie) uniewaznione.
W przypadku, gdy zajdzie okolicznosé, o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o
tym fakcie na piémie Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana w czgéci A postepowania, o ktdrym
mowa w nst. 2, a jesli bedzie to mialo miejsce jeszcze przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w czgéel A — wszystkich wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w tej czesci postepowania.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ skorzystac z prawa opcji, Zamawiajacy przckaze wybranemu
w czgdei A Wykonawcey pisemne o$wiadezenie o skorzystaniu z prawa opcji.
Zamawiajacy przekaze wybranemu w czesci A postepowania, o ktérym mowa w ust. 2 wykonawcy
oéwiadczenie o skorzystaniu z prawa opcji:
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b

[y
.

Wzér
1) w przypadku, gdy okolicznodé uprawniajaca Zamawiajacego do skorzystania z prawa opcji, o
ktérej] mowa w ust. 2 wystapi jeszcze przed zawarciem umowy w czefci A postepowania, o
ktérym mowa w ust. 2 - najpézniej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;
2} w przypadku, gdy okolicznoéé uprawniajagca Zamawiajacego do skorzystania z prawa opcji
wystapi po zawarciu umowy w czesci A postgpowania, o ktérym mowa w ust. 2 - w terminie 7 dni
od wystapienia okolicznoéci, o ktérej mowa w ust. 2;
- w kazdym przypadku nie pdzZniej jednak niz na 3 miesiace przed uplywem terminu dostawy, o ktdrym
mowa w § 4 ust. 1.
Od momentu otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji, o ktérym mowa w
ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pigtego autebusu, o takich samych (identycznych)
parametrach i wyposazenin, jak pozostale cztery autobusy zasilane olejem napedowym [ON] objete
umowsg. Dla dostawy pigtego autobusu cbowiazujg identyczne warnnki dostawy (w tym m. in. dotyczace
terminu dostawy, czasu obowigzywania i zakresu gwarancji, kompletéw dokumentacji technicznej, jakie
nalezy dostarczy¢ Zamawiajacermu), co dla pozostalych czterech autobusow zasilanych olejem
napgdowym.
Laczna cena dostawy w zakresie opcjonalnym zaméwienia (5 autobuséw zasilanych olejem napedowym)

WYROST  covvviiieneniane. zlotych netto (stownie: ... zlotych netto), co, po
uwzglednienin  podatku od towardw i uslug w  wysokodel ............... zlotych (stownie:
.............................. Zlotych), daje  kwote ............... zotych  brutto (slownie

ziotych brutto). Przy czym cena jednego autobusu ON okreflona w § 3 ust. 1 jest

zawsze taka sama. tak dla podstawowego zakresn zamdwienia (4 autobusy ON), jak i dla opcjonalnego
zakresu zamdwienia (5 autobuséw ON).

Dopuszcza si¢ wystapienie Zamawiajacego do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem o wyraZzenie zgody na
rozszerzenie zakresu zamoéwienia o piaty autobus ON, w czasie péZnigjszym niz na trzy miesiace przed
uptywem terminu dostawy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 wzoru umowy. Wykonawca winien ustosunkowag
sig do wniosku Zamawlajacego na pismie w terminie 14 dni od jego otrzymania. W razie wyraZenia przez
Wrykonaweg, w odpowiedzi na wniosek Zamawiajacego, zgody na rozszerzenie zakresu zamdwienia o
piaty autobus ON, po stornie Wykonawcy powstaje zobowiazanie do dostarczenia piatego autobusu na
warunkach takich samych, jak pozostalych czterech autobuséw. Nieudzielenie odpowiedzi przez
Wrykonawce na wniosek Zamawiajacego badZ udzielenie odpowiedzi po terminie 14 dni od ofrzymania
wniosku Zamawiajacego bedzie uwazane za brak zgody na rozszerzenie zakresn zamodwienia o piaty
autobus - wowczas zakres zamowienia ogranicza si¢ do dostawy czterech autobusow ON.

§3

{Cena przedmiotu sprzedazy i termin zaplaty]

Cena netio jednego autobusu ON wWynosi ............... zlotych netto (stowmie: ...
ziotych netto), co, po owzglednieniu podatku od towaréw i uslig w wysokodei ............... zlotych
(stownie:  ...oiiiiii zlotych), daje kwote ............... zlotych brutto (stownie
.............................. zlotych brutto).

Cena netto jednego autobusu CNG wynosi ............... zlotych netto (stownie: ...,
zlotych netto), co, po uwzglednieniu podatku od towaréw i uslug w wysokosel ............... ziotych
(STOWIie: ....ieeeiiiiiieineaes zlotych), daje kwotge ............... zlotych  brutte  (slownie
.............................. zlotych brutto)

Laczna cena dostawy Wynosi .................. zlotych netto (slownie: .......................l. zlotych
netto), co, po uwzglednieniu podatku od towaréow i ustug w wysokosci ............... zotych (stownie:
.............................. zlotych), daje  kwote  ............... zlotych brutto (slownie
.............................. zlotych brutto).

Zaplata nastapi na podstawie faktury VAT wystawione]j przez Dostawcg.
Podstawa wystawienia faktury VAT, o ktérej mowa w ust. 4, bedzie podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Zamawiajacego protokét odbioru autobusdéw, nie zawierajgcy uwag

odnodnie ich wyposazenia i kompletacii.
Zaphata faktury VAT nastapi na rachunek bankowy Dostawcy w terminie do 30 dni od otrzymania faktury

VAT.
Jako date zaplaty uznaje si¢ dzied przyjecia wykomania przelewn przez bank prowadzacy rachunek

Dostawcy.

§4
[Termin i miejsce odbioru przedmiotu sprzedazy)

Dostawa autobus6w, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, nastapi w terminie do dnia 20 grudnia 2012 roku.
Strony ustalily, ze dostawa i ostateczny odbidr autobusow nastapi na terenie Odbiorcy wstepny odbior moze
zosta¢ przeprowadzony na terenic Wykonawcy.
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Wzor

3.  Odbioru autobusow, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, dokona upowainiony przedstawiciel (przedstawiciele)
Zamawiajacego.

4. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu sprzedazy w wersji zgodnej z opisem technicznym oraz kompletacja
stanowigcymi zalgeznik numer 1 do niniejszej umowy, bedzie podpisanie przez upowaznionego
przedstawiciela (przedstawicieli) Zamawiajacego protokolu odbioru przedmiotu sprzedazy.

5. W odbiorze przedmiotu sprzedary weZmie udzial upowazniony przedstawiciel Dostawcy, ktory zlozy
podpis na protokole odbioru, potwierdzajac tym samym wydanie przedmiotu sprzedazy Zamawiajacemu.

5
[Dokumentacja technic?zno-eksploatacyj naj
1. W dniu odbioruy przedmiotu sprzedazy Dostawca przekaze nieodplatnie Zamawiajacemu, sporzadzona w
jezyku polskim, dokumentacje techniczno—eksploatacyjoa dostarczonych autobuséw, wg nastepujacej

specyfikacji: .

a) kompletna dokumentacja techmiczno-eksploatacyjna, schematy ukladéw pneumatycznych i
elektrycznych, instrukcje obsiugi i napraw urzadzen bedacych na wyposazeniu autobusu oraz ich
oprogramowania, a takze podzespoléw w iloéci 2 kpl na kaidy typ autebusu,

b) instrukcja obshigi autobusu — po trzy komplety dla kazdego dostarczonego autobusu,

¢) aktualny katalog czesci zamiennych — jeden egzemplarz dla kazdego typu autobusu,

d) instrukcja obstugi zainstalowanego w autobusach systemu monitoringu — jeden komplet,

€) dokumenty stwierdzajace gwarancje producenta udziclona na wyposazenic antobuséw, okreslone w § 7
ust. 2,

f) ksiazke przegladéw gwarancyjnych przekazanych tego dnia autobuséw oraz pisemne zalecenia wg § 7
ust. 7.

2. Dostawca zobowiazuje si¢ do bezplatnej, biezacej aktualizacji dostarczonej dokumentacji techniczno —

eksploatacyjnej. '
§6
[Szkolenia]

1. Dostawca zobowiazuje si¢ do przeprowadzenia, na wlasny koszt, na terenie zakiadu produkeji autobuséw
lub autoryzowanej w zakresie przedmiotu zamdwienia stacji obshugi, szkolenia niezbednej ilosci
pracownikow zamawiajacego, jednak nie mniejszef niz 8 pracownikéw — dla autobusu zasilanego ON i 4
pracownikéw - dla autobusu zasilanege CNG — w zakresie diagnostyki, obslugi i naprawy dostarczanych
autobuséw, ze szczegdélnym uwzglgdnieniem prawidlowego wykonywania czynnosci obsiugowo-
naprawczych antobusu oraz procedury funkcjonowania autoryzowanej stacji obstugi. Minimum trzydniowe

szkolenie — liczba podzin szkolenia — min. 24 h., w grupie max 4 pracownikéw zamawiajacego - szkolenie
terminach:

2. Dostawca zobowiazuje si¢ do przeprowadzenia, na wiasny koszt, na terenie zajezdni autobusowej przy
ulicy Legionéw 220 w Toruniu, dodatkowego szkolenia okelo 30 pracownikéw zamawiajacego z Oddziatu
Napraw Taboru Autobusowego w zakresie obshigi i napraw dostarczanych autobusow, — szkolenie w
dwéch terminach: 1) ... 2) e

3. Dostawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia, na wiasny koszt, na terenie zajezdni autobusowej przy
ulicy Legionéw 220 w Toruniu oraz na terenie miasta Torunia szkolenie kierowedw w zakresie obshugi
pojazdow oraz ekonomicznej i bezpiecznej eksploatacji dostarczonych autobuséw - 8 kierowcéw dla
autobuséw ON / 4 kierowcdow dla CNG

4. Wszelkie koszty zwiazane z przeprowadzeniem szkoles, o ktérych mowa w ust. 1-3, oraz zapewnieniem
materialéw szkoleniowych oraz ewentualnych noclegéw i wyzywienia ponosi Dostawca.

5. Dla zapewnienia ciaglosci wlasciwego poziomu obshugi autobuséw strony kazdorazowo uzgadniaé beda
sposob kontynuowania szkolen pracownikow Zamawiajacego przez Dostawce.

87
[Gwarancja i autoryzacja]

1. _ Dostawca udziela 24 miesigcznej gwarancji na przedmiot dostawy liczac od
daty jego odbioru.
2. : Dostawca udziela 24 miesigcznej gwarancji na zainstalowany w

dostarczonych autobusach system monitoringu, kasowniki elektroniczne, automat do sprzedazy biletow,

tablice informacyjne, radiomodem, komputer pokladowy oraz pozostale wyposazenie liczac od daty odbioru

autobusu.

3. Wykonawca udzieli zamawiajacemu S-letniej gwarancji na powloki

lakiernicze;
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4, Wykonawca udzieli 10-letniej lub 800.000 km (w zaleznoéci, ktéry z
warunkéw  wezesniej zostanie spelniony) gwarancji na konstrukcje autobusu tf. blachy poszycia
zewnetrznego, poszycia dachu, szkielett kratownicy 1 podwozia w zakresie wytrzymatosci 1 odpornoscei na
korozje,
5. Gwarancja Dostawcy nie sa objete:
a) zarowki, bezpieczniki, szklo przy uszkodzeniach mechanicznych, materialy ulegajace szybkiemu
zuzyciu takie jak klocki, oktadziny hamulcowe;
b) szkody spowodowane przez wypadek, pozar z przyczyn niedotyczacych pojazdu, kleski zywiotowe lub
eksploatacje niezgodna z przekazang przez Dostawce instrukcje obstugi pojazdéw.
Dostawca udzieli Zamawiajacemu autoryzacji na dokonywanie obshig
techmcznych i napraw gwarancyjnych dostarczonych autobuséw po przeszkoleniu pracowmkow zaplecza
technicznego, jednak nie pézmej niz w dniu przekazania avtobusow.

7. Szczegdlowy zakres autoryzacji strony okresls najpdinie] na 7 dni przed
dostarczeniem przedmiotu zaméwienia, stanie si¢ on zalacznikiem nr 4 do umowy.
8. Udzielenie antoryzacji niec wyklucza mozliwodci zlecenia wykonania napraw

gwarancyjnych w innym autoryzowanym w zakresie przedmiotu zamoéwienia serwisie lub autoryzowanym

serwisie producenta podzespoléw.
9. Dostawca przekaze Zamawiajacemu ksiazki przegladow gwarancyjnych oraz

pisemne zalecenia odnosnie przegladéw i konserwacji dostarczonych autobuséw, zawierajace wykaz
materiatéw eksploatacyjnych stosowanych w tych autobusach.

10. W okresie gwarancji Zamawiajacy powinien pisemnie zawiadomié
Dostawce o wadzie fizycznej danego elementn w ciagu 24 godzin od jej wykrycia, nic péZniej jednak niz
przed uplywem okresu gwarancji na dany element. Dostawca zobowiazuje sie do niezwlocznego (nie
péiniej niz w ciagi 24 godzin) pisemnego potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia.

11. Dostawca dostarczy Zamawiajgcemu czgdci do napraw gwarancyjnych
{czedel, ktore podlegaja gwarancii) niezwlocznie, tj. w przeciagn 48 godzin od zgloszenia usterki przez
Zamawiajacego oraz pokryje wszystkie koszty w przypadke wykonywania napraw w ramach udzielonej

autoryzacji.

12. Przy nieuwzglednieniu reklamacji Zamawiajacego Dostawca zobowigzuje
si¢g zawiadomié go pisemnie w terminie 48 godzin od zgloszenia reklamacji, podajac uzasadnienie.

13. Okres gwarancji uszkodzonego elementu ulega przediuzeniu o czas naprawy
gwarancyjnej.

14. : W przypadku wykonywania naprawy gwarancyjnej w zewnetrznym

autoryzowanym serwisie, Dostawca zobowiazany jest do usunigcia wad, na whasny koszt, w terminie 14 dni
od daty dostarczenia pojazdu.

15 Jezeli usuniecic wad bedzie niemozliwe w terminie 14 dni, na czas trwania
naprawy Dostawca zobowiazuje si¢ — za pisemna zgoda Zamawiajacego — udostgpni¢ mu nicodplatnie,
autobus zastgpezy o takich samych parametrach techniczno — eksploatacyjnych jak autobus wycofany z
eksploatacji.

16. W przypadkun koniecznoici wykonania naprawy gwarancyjnej w
zewngtrznym autoryzowanym serwisie Dostawca pokryje pelne koszty przejazdu (dostarczenia) autobusu

do serwisu oraz z powrotem.
17. W okresie obowiazywania gwarancji na caly pojazd Zamawiajacy stosowaé

bedzie tylko czesci zamienne — posiadajace autoryzacje producenta pojazdu.

§8

[Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]|

1. Strony ustalaja, ze obow1qzu_|ch forma
odszkodowania z tytwlu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda niZzej okreslone kary
umowne:

1) Zamawiajacy zaplaci Dostawcy kary umowne:

a) za zwtoke w odbiorze przedmiotn dostawy, w wysokogci 0,025 % facznej ceny przedmiotu
sprzedazy, ktorej zwloka w odbiorze dotyczy, wg ceny o ktérej mowa odpowiednio w § 3 ust. 1 1
ust. 2 za kazdy dzien zwlhoki;

b) 7a odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Dostawcy w wysokodei 10 % lacznej
ceny przedmiotn sprzedazy, o kiérej mowa w § 3 ust. 3, a w przypadkn skorzystania przez
Zamawiajacego z prawa opcji, o kiérym mowa w § 2, o ktdrej mowa w § 2 ust.7.

2) Dostawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,5 % lacznej ceny niezrealizowanej czgsci przedmiotu

sprzedazy, wg ceny o ktorej mowa odpowiednio w § 3 ust. 11 ust. 2;
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b) w przypadku przekroczenia terminu dostarczenia czedci podlegajacej gwarancji, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 11, o co najmniej 72 godziny, w wysokosci 300 zf za kazdy dzien postoju autobusu;

¢) w przypadku przekroczenia terminu naprawy gwarancyjnej, o ktoérej mowa w § 7 ust. 14 i
niedostarczenia autobusu zastgpczego, o ktorym mowa w § 6 ust. 15, w wysokosci 1000 zl za
kazdy dzien;

d) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn niezalezmych od Zamawiajacego w wysokosci
10 % tacznej ceny przedmiotu sprzedazy, o ki6rej mowa w §3 ust.3, a w przypadku
skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, o ktorym mowa w § 2, o ktérej mowa w

§ 2 ust.7.
2. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczen
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Dostawca wniost
zabezpieczenie . nalezytego wykonania umowy w  kwocie .................. zlotych  (stownie:

zlotych), stanowigcej 10% lgeznej ceny brutto, o kiérej mowa w § 2 ust. 3,

W PpOoStaci ....ocoevviiiiiinn,
70 % kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust, 2, Zamawiajacy zwrdci Dostawcy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane, przy czym za dziefi
ten zostanie uznany dziefi odbioru przedmiotu umowy. Pozostaly cze$¢ kwoty zabezpieczenia Zamawiaja-
cy zwroci Dostawcy nie péZniej niz w pigtnastym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Niezaleznie od kar umownych, pdy szkoda

przekracza wysoko$é ustalonych kar, strony moga dochodzié odszkodowania uzupelniagjacego na zasadach

ogdnych,
§9

[Postanowienia inne]
Dostawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia dostgpnosci czgsci zamiennych przez okres 15 lat od daty
zawarcia niniejszej umowy.
§10
[Postanowienia koficowe]
1. Wszystkie zmiany w tredci umowy oraz zatacznikach stanowigcych jej czedci moga nastapié wylgcznie
za zgoda obu stron i w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z zachowaniem przepisow ustawy —
Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759, z péZn. zm.).
2. Kazda ze stron umowy i wszystkie strony zalacznikéw powinny by¢ parafowane przez obie strony
umewy.
3. W razie zaisinienia kwestii spornych strony beda dazyly do ich polubownego zalatwienia, natomiast
sprawy nie zalatwione wedlug tej procedury rozstrzygac bedzie wlasciwy rzeczowo sad powszechny w
Toruniu.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa cbowiazuja przepisy ustawy — Kodeks cywilny (tekst
pierwotny: Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz. 93 z pdéZn. zm.) oraz przepisy ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych,
5. Umowe wraz z zalagcznikami sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Dostawca
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WYKAZ NARZEDZI SPECJALISTYCZNYCH
POSIADANYCH PRZEZ MZK w TORUNIU Sp. z o.0.

Lp. Nazwa narzedzi i urzadzen Numer katalogowy| Ilosc
2 Wspornik i podnosnik do obudowy zaciskacza 80.99629.6007 1
3.Klucz rozkrecajgcy imak 80.99603.0257 1
4 Wspornik i klucz do tarcz hamulcowych 80.99629.0031 1
5Czujnik zegarowy do nastawienia poczatku ttocz. 08.71000.1205 1
6.Przedtuzacz do czujnika 08.71075.0507 1
7.Adapter M10 x 1 80.99605.6019 1
8.Klucz do wiryskiwaczy 80.99603.0121 1
9. Klucz do wtrysku z iglicg, 80.99603.0240 1

10.Adapter do Sciggacza 80.99602.0059 i
11 Mechanizm do mocowaria wtryskéw 80.99606.0312 1
12.Przyrzad do obrotu kotem zamachowym 80.99626.6008 1
13.Klucz do przyrzadu 80.99627.0001 1
14 Klucz do rozkrecania wtryskiwaczy 80.99603.0024 1
15.§ciagacz kola pasowego pompy wody 80.99601.0037 1
16.,Przyrzad do wciskania tozyskowania pompy wody 80.99617.0091 1
17 Klucz do filtrow olejowych 80.99606.0343 1
Ptyta wciskania uszczelnienia watu korbowego z tylu
1’;*"'wjrg[atz 2 trzpieniem 80.99617.0129 9021 | 80.99606.6030 1
19_;:220%? do wciskania uszczelnienia watu korbowego z 80.99617.0073 1
20Klucz z gniazdem TORX do $rub gtowicy E18 08.06143.0214 1
21_\1’\“,11'!:2'; '(;Iic:e \Civ(g(sjl;ania uszczelnienia watka slizgowego 80.99635.0009 1
22/Tuleja do wciskania watka tozyska do pompy wody 80.99635.0008 1
23.5:(\)/3? do wciskania kota topatkowego do pompy 80.99614.0016 1
9 421;%2 I\cj’:ll\ylllnamu:)metryczny do regulacji zaworéw 08.06450.0006 1
25.Klucz nasadowy 14-9x12 do regulacji zaworow 08.06455.0029 1
26.Klucz kotkowy do regulacji zawordw 08.06125.9035 1
27 Program i interface do diagnozowania drzwi MTS 446.301.000.0 1
28./Tuleja do wciskania uszczelniacza zaworu 80.99604.0106 1
29.Pmymﬁd do zaktadania sprezyn 80.99601.0135 1
30.0Okucie oporowe 80.99606.0172 1
31.,Nasadka 28 08.06141.9055 1
32 Wspornik 54497.0 1
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Knorr Bremse I1

33.5zczelinomierz 80.99607.0076 1
34 Klucz 83.09144.6098 1
. 35/Nadajnik sygnatu do nastawienia poczatku ttoczenia 80.605.6002 1
36.Klucz do wtryskiwaczy 80.99603.0121 1
37'28&8 _b?zokujqcy do walu rozrzadu pompy wtryskowej 80.99605.0217 1
38.Klucz specjalny do przewoddw wiryskowych 80.99603.0025 1
39.,Dzwignia do montazu zaworow 80.99606.0031 1
40.Czujnik zegarowy 43260 1
41.Sciggacz 18623 1
42 .Przyrzad do obracania siinikiem 80.99626.6006 1
43 Sciggacz do wiryskiwacza 80.99602.0011 1
44 Klucz do odkrecania filtra oleju 2171-1 1
45 Miernik naprezenia paskow 0048-0083 1
46 Klucz koronkowy 50498.004 1
47 Podstawa 54497.0 1
st o, < deneren | SELTEOL | L
49 Przyrzad do odnawiania gwintu M 44 — M 100 80.99618-0008 1
50'Klucz do nakretek rowkowych tylnego mostu 80.99603-6008 1
51.Sciagacz do nakretek 80.99602.0011 1
52 Adapter do sciggacza 80.99602.0138 1
53/Hak do sciggacza 80.99602.0127 1
54.Kolnierz posredni klucza 80.99610.0009 1
SS'EBZS/IL'zqd do pomiaru napiecia paska klinowego 150- 0000345000 2
56./Przyrzad do obracania watem korbowym silnika 0000347000 2
57 Nasadka 0000444000 2
58.Rekojesc 0000212000 2
59.Rekojes¢ 0000445000 2
60.Klucz specjainy 0000410000 2
61 Nabijak 0000633000 2
62 /Tuleja 0000632000 2
63.Nasadka 0000205000 2
64.Nasadka 0000206000 2
65.Zestaw narzedi do naprawy zacisku hamulcowego 0000113000 2
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84'(typu klik). Paski uzebione o szerokosci od 6-12 mm

66.Manometr do 400 bar 0000468000 2
67 Przewdd do Manometru 0000624000 2
68.Przejscidwka do kabla manometru 0000625000 2
69.Manometr do 250 bar - 0000465000 2
70_§ic;?3;ﬁcgggciemontazu koncowek drazka 0000191000 2
STS — urzadzenie diaghostyczne firmy TEXA do
71.diagnozy silnika, ukfadu hamulcowego EBS, ukfadu 0000706000 2
ECAS, drzwi, instalacji elektrycznej
72 Interfejs Kibes 0000201001 1
73 Wyciskacz 0000-103-516 1
74 Narzedzie do montazu uszczelnienia 0000-103-528 1
75.Rekojesc 0000-080-318 i
76.Nasadka 0000-103-530 1
77.]Tuleja slizgowa 0000-103-532 - 1
78.Klucz do nakretki koronowej 0000-103-502 1
79.Nasadka 0000-103-504 1
80.Uchwyt - 0000-445-100 1
Sl‘gglzzt%ﬁ; do pomiaru cisnienia w kolektorze 0000689000 1
82 Klucz do filtrow oleju i paliwa 000069000 1
83.Narzedzie do obrotu watem korbowym 0000682000 1
Narzedzie do kontrolingu naciggu paskdéw klinowych 0000685000 1
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WYKAZ NARZEDZI1
ktore zostang przekazane MZK w Teruniu Sp. z o.0.
wraz z dostawa autobuséw zasilanych ON / CNG *

Nazwa narzedzi i urzadzen Numer katalogowy| Ilos¢
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* niepotrzebne skresli¢ (3a — autobusy ON, 3b autobus CNG)
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piecze¢ wykonawcy
OSWIADCZENIE

Oswiadczam w imieniu Wykonawcy, ktorego reprezentuje, ze:

1. Wykonawca ten spelniania warunki, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
72010 roku, Nr 113, poz. 759, z pézn. zm.), ktérych opis sposobu oceny
spelniania zostal dokonany w ogloszeniu o zamdwieniu 1 specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia przez Zamawiajacego dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci Iub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy 1 do$wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej 1 finansowe;.

2. Wobec Wykonawcy tego nie zachodza przestanki wykluczenia
Z postepowania o udzielenie zaméwienia wskazane art. 24 ust. 1 ustawy —

Prawo zamowien publicznych.

| DY: 7 R Podpis/y/ .ccceeeeeereieieeeerene

....................................

* Niepotrzebne skresli¢
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Szczegotowa kompletacja oferowanego autobusu niskopodlogowego

zasilanego ON klasy MAXI — Czesc A

ompletacja podstawowa autobusu

Autobus miejski, jednoczionowy

marki, typu:
silnik producent, typ:
skrzynia biegow producent, typ:

Dane ogdlne i parametry przewozowe

Olej silnikowy: ilosé

Diugosé autobusu mm
Szerokos¢ autobusu min
'Wysokos¢ autobusu {(nadwozia) mm
'Wysokos¢ autobusu (maksymalna, z wyposazeniem) mm
Masa wlasna autobusu kg
Nacisk na of przednig dla masy wiasnej kg
Nacisk na of tylng dla masy wilasnej kg
Dopuszczalne obcigzenie kg
Dopuszczalna masa catkowita kg
Maksymalny nacisk na o$ przednig kg
Maksymalny nacisk na oS tylng ke
[iczba miejsc pasazerskich siedzgcych ogdtem 0s6b
Maksymalna liczba miejsc pasazerskich ogdtem oséb
Liczba drzwi pasazerskich szt
Uktad drzwi pasazerskich
Szerokos¢ przejscia miedzy nadkolami osi tylnej mm
'Wysokos¢ podlogi na progu 1. /2. /3. drzwi mm
Silnik
Producent, typ
Pojemno$é skokowa cm’
Uktad cylindréw, polozenie w autobusie, rodzaj wirysku,
turbodotadowanie, chiodzenie powietrza dotadowanego
Moc maksymalna — predko$é obrotowa mocy maksymalnej kW - obr/min
ra(}?sl;gt;;aékgiyma]ny - predko$é obrotowa momentu Nm - obr/min
Minimalne jednostkowe zuzycie paliwa — predkosé cbrotowa g/kWh -
minimalnego jednostkowego zuzycia obr/min
Zuzycie paliwa cyk! miejski dm’/100km
Speinia wymagania czystosci spalin
Turbosprezarka
roducent, typ
Filtr oleju
roducent, typ, oznaczenie wkladu
dm3

Olej silnikowy: jakodc, lepkodd

Filtr powietrza
roducent, typ, ornaczenie wkladu
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prezarka
producent, typ, liczba cylindréw, wydatek

ey’

A lternator
roducent, typ, moc

kW

Rozrusznik
roducent, typ, moc

kW

Pompa wiryskowa/zasilajaca wys. ciSnienia
producent, typ; oznaczenie i nr katalogowy producenta

Ukiad sterowania pompa wtryskowa (system: np. EDC)
roducent, typ; oznaczenie i nr katalogowy producenta

Wiryskiwacze
roducent, typ; oznaczenie i nr katalogowy producenta

Pompa paliwowa
roducent, typ

Filir paliwa doktadnego oczyszczania
producent, typ, oznaczenie wkiadu

7biormik paliwa
material, pojemnosé, usytuowanie

Paski napedzajace (klinowe, wielorowkowe itp.)
rodzaj, wymiary, liczba, przeznaczenie, nr katalogowy

Uktad chtodzenia i ogrzewania
opis funkcjonalny

Rury uk?adu chtodzenia i ogrzewania
uzyte materialy na rury, zlacza elastyczne, typ opasek,
rodzaj izolacji rur

Chiodnica silnika (zesp6t chlodnic)
producent, typ, nr katalogowy umieszczenie w autobusie,
(sposdb oraz czestotliwosé czyszezenia chlodnic)

'Wentylator chlodnicy
roducent, typ, rodzaj napedu i sterowania

Pojemnosé ukiadu chtodzenia

dm3

Rodzaj ptynu chlodzacego, typ, czestotliwosé wymiany

Uklad wydechowy

Budowa ukladu, typ thumika, nr katalogowy thumika

System polepszania czystodci spalin
roducent, typ urzadzen, opis dzialania

Automatyczna skrzynia biegéw

Producent i typ

Oprogramowantie

Zakres przetozen — przetoZenia na poszczegdlnych biegach

'Wal napedowy

Producent i typ, obsluga

105 kierowana (przednia)

Producent i typ,
lobsiuga

Uklad

Drazki kierownicze

[T'yp i rozmiar obreczy kot
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05 napedowa

Producent i typ,
obstuga

Uklad

Typ i rozmiar obreczy kot

Przetozenie przekladni gldéwnej

ktad kierowniczy

Producent i fyp przekladni

Przetozenie przektadni

Pompa hydrauliczna

Filir oleju
roducent, oznaczenie wkladu,

Obrysowa $rednica zawracania, zewngtrzna 1 wewngtrzna —
minimalna (wyznaczona przy maksymalnym skrecie kol)

Zawieszenie

Resory pneumatyczine (miechy)
roducent, typ, nr katalogowy

Uktad sterowania zawieszeniem pneumatycznym
typ, producent, realizowane fumkcje, stabilizacja (przyklgk —

opis)

Amortyzatory
roducent, typ

Uklad hamulcowy

Opdznienie - hamulee roboczy

Opdznienie - hamulec awaryjny

Opdznienie zwalniacza hydraulicznego

IMaks. wzniesienie - hamulec postojowy

I.iczba obwodéw i ich przeznaczenie

Hamulec przystankowy
sterowanie hamulcem

Okladziny hamulcowe na poszezegolnych osiach
roducent, typ, or katalogowy

Osuszacz powietrza
roducent, typ, or katalogowy

ABS + ASR (ERS)
roducent, typ

Zbiorniki powietrza
liczba, pojemnosé, przeznaczenie, materiat

de

Przewody pneumatyczne sztywne
materiat

Nadwozie

Szkielet nadwozia i podwozia
lkonstrukcj a, material, zabezpieczenie antykorozyjne

Poszycia zewngtrzne

($ciana przednia, tylna, dciany boczne, dach)

material, zabezpieczenie antykorozyjne, sposob laczenia,
rodzaje i liczba powtok lakierniczych
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Poszycia wewnetrzne
sufit, §ciany boczne, sciana przednia, §ciana tylna)
material, kolorystyka,

Podloga i jej pokrycie
materiat, kolorystyka, faczenie

Porecze dla pasazerow
rozmieszczenie, material, kolorystyka, uchwyty wiszace
(rozmieszczenie, zamocowanie)

Wentylacja naturalna i wymuszona przestrzeni
pasazerskiej:

'Wywietrzniki dachowe:

liczba, rozmieszczenie, naped i sterowanie

IDrzwi pasazerskie
liczba, budowa — kierunek otwierania, zamki, szyby,
nr katalogowe

!Inne urzzdzenia

ICentralny uldad smarowania (jezeli wystgpuje)
producent, typ,

opis systemu auto-diagnozy,

wykaz smarowanych punktow

Uklad automatycznego uzupelniania oleju
Producent, typ, opis dzialania

Agregat grzewczy

producent typ, wydajnos¢,

sterowanie, regulacja temperatury przestrzeni pasazerskiej,
* typ pompy obiegowej, nr katalogowy

Nagrzewnice przestrzeri pasazerskiej
liczba, rodzaj, producent, typ, nr katalogowy, moc

Urzgdzenie klimatyzacyjne kabiny kierowcy
producent, typ,
czynnik chlodniczy

Fotele pasazerskie
producent, material

Fotel kierowcy
procucent, typ,
rawieszenie fotela

Instalacja elektryczna
sposob oznakowania wiazek, koncowek przewodow

System monitoringu
opis, elementy sktadowe, umieszczenie rejestratora,
typ i producent, parametry techniczne kamer

System detekeji i gaszenia poZaru komory silnika
jopis, elementy skladowe, rodzaj czynnika
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Szczegolowa kompletacja oferowanego autobusu niskopodlogowego

zasilanego CNG klasy MAXI — Cz¢s¢ B

!K()mpletacja podstawowa autobusu

Autobus migjski, jednoczlonowy

marki, typu:
silnik producent, typ:
kkrzynia biegdw producent, typ:

ane ogdlne i parametry przewozowe

Olej silnikowy: ilodé

Dhugosé autobusu mm
Szerokodé autobusu mm
'Wysokos¢ autobusu (nadwozia) mm
Wysokod¢ autobusu (maksymalna, z wyposazeniem) mm
Masa wlasna autobusu kg
Nacisk na os przednia dla masy wlasnej kg
Nacisk na of tylna dla masy wlasnej ke
Dopuszczalne obcigzenie kg
Dopuszezalna masa catkowita kg

7 Maksymalny nacisk na o przednia kg
Maksymalny nacisk na of tylng kg
Liczba miejsc pasaZerskich siedzacych ogdtem 0s6b
Maksymalna liczba miejsc pasazerskich ogdlem osob
iczba drzwi pasazerskich szt.
Uklad drzwi pasazerskich
Szerokesé przejscia miedzy nadkolami osi tylnej mm
Wysokos¢ podiogi na progu 1./ 2./ 3. drzwi mm
Silnik
Producent, fyp
Pojemnosé skokowa cm’
Uklad cylindrow, polozenie w autobusie, rodzaj wirysku,
turbodotadowanie, chlodzenie powietrza doladowanego
Moc maksymalna — predkosé obrotowa mocy maksymalnej kW - obr/min
x:kn;;?;alﬁ;kgsgmalny - predkos¢ obrotowa momentu N - obr/min
Minimaloe jednostkowe zuzycie paliwa — predkosé obrotowa g/kWh -
minimalnego jednostkowego zuzycia obr/min
Zuzycie paliwa cykl-miejski Nm*/100km
Spelnia wymagania czystosci spalin
[Turbosprezarka

roducent, £vp
Filir oleju
roducent, typ, oznaczenie wkladu
dm:i

Olej silnikowy: jakosc, lepkosc

Filir powietrza
roducent, typ, oznaczenie wkladu
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Sprezarka
roducent, typ, liczba cylindréw, wydatek

cm

Alternator
roducent, typ, moc

kw

Rozrusznik
roducent, typ, moc

kw

Sterownik uktadu zasilania.
roducent, typ; oznaczenie

Cewki Zaplonowe
roducent, typ

Swiece zaptonowe
roducent, typ, oznaczenie

Zawory instalacji gazowej
urtiejscowienie, opis, typ; oznaczenie

Filtr wysokiego cidnienia
roducent, typ, oznaczenie

Zbiomiki sprgzonego gazn
material, pojemnogé

Paski napedzajace (klinowe, wielorowkowe itp.)
rodzaj, wymiary, liczba, przeznaczenie, nr katalogowy

Uldtad chiodzenia i ogrzewania
opis funkcjonalny

Rury uktadu chiodzenia i ogrzewania
uZzyte materialy na rury, ztacza elastyczne, typ opasek,
rodzaj izolacji rur

Chiodnica silnika (zespét chiodnic)
producent, typ, nr katalogowy umieszczenie w autobusie,
sposob oraz czestotliwosc czyszezenia chlodnic)

'Wentylator chlodnicy
roducent, tvp, rodzaj napedu i sterowania

Pojemnosé ukfadu chlodzenia

dm}

Rodzaj plynu chiodzacego, typ, czgstotliwo$é wymiany

Uklad wydechowy

Budowa ukiadu, typ tumika, nr katalogowy thumika

System polepszania czystosci spalin
roducent, typ urzadzen, opis dzialania

Automatyczna skrzynia biegow

Producent i typ

Oprogramowanie

Zakres przelozefi — przeloZenia na poszczegdlnych biegach

Wal napedowy

Producent i typ, obsluga

105 kierowana (przednia)

Producent i typ,
obstuga

Uktad

Drazki kierownicze

Typ i rozmiar obreczy kot
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05 napedowa

Producent i typ,
obstuga

Uktad

T'yp i rozmiar obregczy kot

Przetozenie przekladni glownej

Uklad kierowniczy

Producent i typ przekiadni

Przetozenie przektadni

Pompa hydrauliczna

Filtr oleju
roducent, oznaczenie wkladu,

Obrysowa Srednica zawracania, zewnetrzna 1 wewnetrzna —
minimalna (wyznaczona przy maksymalnym skrecie ki)

7. awieszenie

Resory pneumatyczne {miechy)
roducent, typ, nr katalogowy

[Jidad sterowania zawieszeniem pneumatycznym _
typ, producent, realizowane funkcje, satabilizacja (przyklek —

opis)

Amortyzatory
roducent, typ

Uklad hamuicowy

Opéinienie - hamulec roboczy

OpdzZnienie - hamulec awaryjny

OpoZnienie zwalniacza hydraulicznego

Maks. wzniesienie - hamulec postojowy

[iczba obwoddéw i ich przeznaczenie

Hamulec przystankowy
sterowanie hamulcem

Oktadziny hamulcowe na poszezegdlnych osiach
roducent, typ, nr katalogowy

Osuszacz powietrza
roducent, typ, nr katalogowy

IABS + ASR (EBS)
roducent, typ

Zbiorniki powietrza
liczba, pojemnosé, przeznaczenie, materiat

dm

Przewody pneumatyczne sztywne
materiat

adwozie

Szkielet nadwozia i podwozia
konstrukcja, material, zabezpieczenie antykorozyine

Poszycia zewngtrzne

($ciana przednia, tylna, §ciany boczne, dach)

material, zabezpieczenie antykorozyjne, sposdb Iaczenia,
rodzaje i liczba powlok lakierniczych
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oszycia wewnetrzne
(sufit, §ciany boczne, $ciana przednia, $ciana tylna)
material, kolorystyka,

Podloga i jej pokrycie
material, kolorystyka, faczenie

Porgcze dla pasazerow
rozmieszczenie, material, kolorystyka, uchwyty wiszace
rozmieszezenie, zamocowanice)

'Wentylacja paturalna i wymuszona przestrzeni
pasaZerskiej:

'Wywietrzniki dachowe:

liczba, rozmieszczenie, naped i sterowanie

Drzwi pasazerskie
liczba, budowa — kierunek otwierania, zamki, szyby,
nr katalogowe

[nne urzadzenia

Centralny uklad smarowania (jezeli wystepuje)
producent, typ,

opis systemu auto-diagnozy,

wykaz stnarowanych punktow

(Ukiad automatycznego uzupelniania oleju
Producent, typ, opis dzialania

Agregat grzewczy

producent typ, wydajnosc,

sterowanie, regulacja temperatury przestrzeni pasazerskigj,
typ pompy obiegowej, nr katalogowy '

Nagrzewnice przestrzeni pasazerskiej
liczba, rodzaj, producent, typ, or katalogowy, moc

Urzgdzenie klimatyzacyjne kabiny kierowcy
producent, typ,
czynnik chiodniczy

[Fotele pasazerskie
producent, materiat

roducent, typ,

Eotel kierowcey
awieszenie fotela

nstalacja elektryczna
sposdb oznakowania wiazek, koficowek przewodow

System monitoringu
jopis, elementy skladowe, umieszczenie rejestratora,
typ i producent, parametry techniczne kamer

System detekcji i gaszenia pozaru komory silnika
opis, elementy skltadowe, rodzaj czynnika
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uzycie energii
Koszt zuzycia eénergii

Kosztem|sc,]1 NMHC ..... R e i _ T e
|Kosztyem|sm NOX PM NMHC it e | s 0,000 L PLNE e
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Emisja CO2:
emisji CO2

KOSZtemISjEPM SRR LR DT
KosztemJSCINMHC .......... SRR R e L e ey . AL
Koszty emisjii NOx, PM, NMHC - e, oo 0.00] 0 PLND e
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