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-Projekto wana wymiana &GSSQ.N,Q..Q\ w UWAGI
bQ\\ t\. . QQ —\_\v\\«O\Nv\mwQB\Q \.m,w. n - Dopuszcza sig¢ inny przebieg sieci kanalizacji kablowej po
- zasilanie m\m\«w\dmbm\@mﬁaﬁbm przeprowadzeniu odkrycia istniejgcych sieci podziemnych oraz zachowania
bOo.JO 7 funkcjonalnosci urzadzen,
_ M - Zasilanie elektroenergetyczne budynku stacji paliw - istniejgce bez zmian,
7 @) - Na terenie stacji paliw wykonac¢ kanalizacje kablowg z zastosowaniem rur
7 AN typu DVK oraz prefabrykowanych studni kablowych z pokrywami
7 D - 5/8/ przeznaczonymi dla pieszych i rowerzystéw,
_ % - llo$¢ rur kablowych oraz miejsce wprowadzenia do zbiornikow i
| . \0 . \A ol Q ~, @ Nw o) ﬂ\ﬂ\ QQ dystrybutoréw paliw uzgodni¢ z dostawcg systemu,
- VI \O\Q owane v\,w Q\ u QG\ bQ / - Linie kablowg uktada¢ w gruncie na gtgbokosci min. 0,7m. Linie kablowe
> zasilic z istniejgcego automatu ukladac zgodnie z normg N-SEP-E 004, N
. - Istniejgce linie kablowe bedace w kolizji z proj. dystrybutorami i
NQ\NQQNQ\QGQQQ zbiornikami, przebudowac¢ poza obreb wystepowania kolizji,
, - Potaczenia kabli wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich muf kablowych
7 dostosowanych do typu i przekroju kabli,
- Linie kablowe doprowadzi¢ do istniejgcego automatu zarzgdzajacego
zlokalizowanego na wyspie pod wiata,
- Wszystkie miejsca kolizyjne powstate na budowie, rozwigzywac na
budowie. Na skrzyzowaniu projektowanych linii kablowych z istniejacg i
projektowang infrastrukturg podziemng zabudowac rury ochronne ochronne

DVK,
m - Po wyprowadzeniu linii kablowych z rur nalezy zastosowac¢ uszczelniacze,
- Wytaczenie pozarowe budynku - zgodnie z procedurg wytaczenia zaktadu
m N . Q \ _ poprzez istniejgce wytgczenie zlokalizowane w innej czesci zaktadu,
- Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atest i
/ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez upowaznione
instytucje krajowe zgodnie z prawem budowlanym oraz ustawg o wyrobach
_ budowlanych,

Rozbudowa i przebudowa istniejacej stacji paliw ptynnych polegajgca na budowie nowego
podziemnego zbiornika AdBlue, budowa dwoch dystrybutoréw AdBlue oraz budowa dwéch
nowych dystrybutoréw paliwowych..
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